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Do aplikacji sSredniotemperaturowych

Sredni klimat Chtodniejszy klimat Cieplejszy klimat

Model Klasa 1, akustyczna ' efeekztonz‘gzé Do ogrzewania ' e?eekzton%vc\)lgé Do ogrzewania _ efeekztoc\/?wvc\)’se}é Do ogrzewania

efektywnosci jednostki Znamionowa | o g’é\;\; czna | POMieszczen, | Znamionowa energ)évt{/czna pomieszczen, | Znamionowa energ)(/etyczna pomieszczen,

energetycznej moc cieplna ogrzewania roczgr?ezr;ﬁyme moc cieplna ogrzewania roczgﬁezrl;ﬁyme moc cieplna ogrzewania roczgﬁezr;ﬁyme

pomieszczen pomieszczen pomieszczen

- dB kw % kWh kw % kWh kw % kWh
ELIKA MONOBLOCK 4/1F A++ 55 4.4 1295 2744 3.4 102.1 3159 5.0 162.4 1621
ELIKA MONOBLOCK 4/1F E30 A++ 55 4.4 129.5 2744 3.4 102.1 3159 5.0 162.4 1621
ELIKA MONOBLOCK 6/1F A++ 58 5.7 137.9 3345 4.3 1111 3681 51 164.7 1640
ELIKA MONOBLOCK 6/1F E30 A++ 58 5.7 137.9 3345 4.3 111.1 3681 5.1 164.7 1640
ELIKA MONOBLOCK 8/1F A++ 59 6.6 131.5 4056 5.8 112.0 4950 7.6 175.8 2259
ELIKA MONOBLOCK 8/1FE30 A++ 59 6.6 131.5 4056 5.8 112.0 4950 7.6 175.8 2259
ELIKA MONOBLOCK 8/1FER90 A++ 59 6.6 131.5 4056 5.8 112.0 4950 7.6 175.8 2259
ELIKA MONOBLOCK 10/1F A++ 60 7.7 135.6 4539 6.7 116.4 5540 8.6 180.3 2516
ELIKA MONOBLOCK 10/1FE30 A++ 60 7.7 135.6 4539 6.7 116.4 5540 8.6 180.3 2516
ELIKA MONOBLOCK 10/1FER90 A++ 60 7.7 135.6 4539 6.7 116.4 5540 8.6 180.3 2516
ELIKA MONOBLOCK 12/1F A++ 65 11.6 135.1 6927 10.3 117.8 8419 125 174.0 3776
ELIKA MONOBLOCK 12/1FE30 A++ 65 11.6 135.1 6927 10.3 117.8 8419 125 174.0 3776
ELIKA MONOBLOCK 12/1FER90 A++ 65 11.6 135.1 6927 10.3 117.8 8419 125 174.0 3776
ELIKA MONOBLOCK 12/3F At++ 65 11.6 135.1 6928 10.3 117.7 8420 125 173.8 3780
ELIKA MONOBLOCK 12/3FE30 A++ 65 11.6 135.1 6928 10.3 117.7 8420 125 173.8 3780
ELIKA MONOBLOCK 12/3FER90 A++ 65 11.6 135.1 6928 10.3 117.7 8420 125 173.8 3780
ELIKA MONOBLOCK 14/3F A++ 65 121 135.6 7203 11.0 118.9 8867 13.7 176.4 4092
ELIKA MONOBLOCK 14/3FE30 A++ 65 12.1 135.6 7203 11.0 118.9 8867 13.7 176.4 4092
ELIKA MONOBLOCK 14/3FER90 A++ 65 12.1 135.6 7203 11.0 118.9 8867 13.7 176.4 4092
ELIKA MONOBLOCK 16/3F A++ 68 13.0 133.2 7896 11.8 121.8 9310 13.8 175.9 4116
ELIKA MONOBLOCK 16/3FE30 A++ 68 13.0 133.2 7896 11.8 121.8 9310 13.8 175.9 4116
ELIKA MONOBLOCK 16/3FER90 A++ 68 13.0 133.2 7896 11.8 121.8 9310 13.8 175.9 4116

Wyjasnienie typu jednostki:

1. ELIKA MONOBLOCK**/1F, bez grzatki dodatkowe;.
2. ELIKA MONOBLOCK**/1F E30, z grzatkg dodatkowg 3kW i zrodtem 1-fazowym
3. ELIKA MONOBLOCK**/3F ER90, z grzatkg dodatkowg 9kW i zrédtem 3-fazowym




Do stosowania w niskich temperaturach

Sredni klimat Chtodniejszy klimat Cieplejszy klimat
Sezonowa Sezonowa Sezonowa

Model Klasa Moc akustyczna _ energia. Do ogrzewania ; energia. Do ogrzewania _ energia. Do ogrzewania

efektywnosci jednostki Znamionowa ogrzewania | pomieszczen, | Znamionowa ogrzewania | pomieszczen, | Znamionowa ogrzewania | pomieszczen,

energetycznej moc ciepina | pomieszczen |roczne zuzycie | moc cieplna | pomieszczen |roczne zuzycie | moc cieplna | pomieszczen | roczne zuzycie
space energii space energii space energii

wydajnos¢ wydajnosc wydajnosc

- dB kw % kWh kw % kWh kw % kWh
ELIKA MONOBLOCK 4/1F At+++ 55 55 191.0 2351 4.6 159.5 2769 55 255.4 1146
ELIKA MONOBLOCK 4/1F E30 At+++ 55 55 191.0 2351 4.6 159.5 2769 55 255.4 1146
ELIKA MONOBLOCK 6/1F A+++ 58 6.8 195.0 2845 5.6 165.3 3300 6.1 259.8 1244
ELIKA MONOBLOCK 6/1F E30 A+++ 58 6.8 195.0 2845 5.6 165.3 3300 6.1 259.8 1244
ELIKA MONOBLOCK 8/1F At+++ 59 8.1 205.6 3218 7.0 170.0 3976 8.1 276.6 1551
ELIKA MONOBLOCK 8/1FE30 A+++ 59 8.1 205.6 3218 7.0 170.0 3976 8.1 276.6 1551
ELIKA MONOBLOCK 8/1FER90 A+++ 59 8.1 205.6 3218 7.0 170.0 3976 8.1 276.6 1551
ELIKA MONOBLOCK 10/1F At+++ 60 9.2 204.8 3644 7.7 169.8 4423 8.6 280.5 1617
ELIKA MONOBLOCK 10/1FE30 A+++ 60 9.2 204.8 3644 7.7 169.8 4423 8.6 280.5 1617
ELIKA MONOBLOCK 10/1FER90 A+++ 60 9.2 204.8 3644 7.7 169.8 4423 8.6 280.5 1617
ELIKA MONOBLOCK 12/1F At+++ 65 12.0 189.4 5152 11.4 160.2 6870 111 256.1 2292
ELIKA MONOBLOCK 12/1FE30 At+++ 65 12.0 189.4 5152 11.4 160.2 6870 111 256.1 2292
ELIKA MONOBLOCK 12/1FER90 A+++ 65 12.0 189.4 5152 11.4 160.2 6870 11.1 256.1 2292
ELIKA MONOBLOCK 12/3F A+++ 65 12.0 189.3 5153 11.4 160.2 6871 11.1 255.6 2296
ELIKA MONOBLOCK 12/3FE30 At+++ 65 12.0 189.3 5153 11.4 160.2 6871 111 255.6 2296
ELIKA MONOBLOCK 12/3FER90 A+++ 65 12.0 189.3 5153 11.4 160.2 6871 11.1 255.6 2296
ELIKA MONOBLOCK 14/3F A+++ 65 13.7 185.6 6013 12.6 159.6 7667 121 259.8 2462
ELIKA MONOBLOCK 14/3FE30 At+++ 65 13.7 185.6 6013 12.6 159.6 7667 121 259.8 2462
ELIKA MONOBLOCK 14/3FER90 At+++ 65 13.7 185.6 6013 12.6 159.6 7667 121 259.8 2462
ELIKA MONOBLOCK 16/3F A+++ 68 15.2 181.6 6805 13.7 157.8 8431 131 248.1 2786
ELIKA MONOBLOCK 16/3FE30 At+++ 68 15.2 181.6 6805 13.7 157.8 8431 131 248.1 2786
ELIKA MONOBLOCK 16/3FER90 At+++ 68 15.2 181.6 6805 13.7 157.8 8431 131 248.1 2786

Wyjasnienie typu jednostki:

1. ELIKA MONOBLOCK**/1F, bez grzatki dodatkowe;.
2. ELIKA MONOBLOCK**/1F E30, z grzatkg dodatkowg 3kW i zrodtem 1-fazowym
3. ELIKA MONOBLOCK**/3F ER90, z grzatkg dodatkowg 9kW i zrédtem 3-fazowym




Karta produktu 1

Grzeinik z bomoa ciepla Model ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK
Jalk 2 pompa ciep 4I1F * B/1F *=* 8ILFx=* 10/1F**+ 12/1F*+
[Zastosowanie w klimacie $rednim i [dB] 55.0 58.0 50.0 60.0 65.0
.. |niskiej temperaturze ) ' ) ) )
Moc akustyczna urzadzenia (*) T - —
IAplikacja w Sredniej temperaturze w [dB] 550 58.0 59.0 60.0 65.0
klimacie srednim ) ' ) ) )
\WWydajnos¢ grzatki dodatkowej .
Zintegrowanej z urzadzeniem Grzatka rezerwowa Psup (opcja) [kw] 0/3 0/3 0/3/9 0/3/9 0/3/9
Ogrzewania pomieszczen KI_asa efektywnosci energetycznej 35°C ) Adtt Adtt Abtt Abtt Adtt
(niska temp.)
Ogrzewania pomieszczen K]asa gfektywnosm energetycznej 55°C ) Adt Adt Adt Adt Adt
(Srednia temp.)
Klimat sredni (temperatura projektowa = —10°C)
Prated (deklarowana wydajnosé
|grzewcza) @ —10°C [kW] 5.5 6.8 8.1 9.2 12.0
Ogrzewanie pomieszczen 35°C ~ [Sezonowa efektywnosé ogrzewania %] 191.0 195.0 205.6 204.8 189.4
pomieszczen (n s)
Roczne zuzycie energii [kwWh] 2,351 2,845 3,218 3644 5,152
Prated (deklarowana wydajnos¢
lorzewcza) @ —10°C kW] 4.4 5.7 6.6 7.7 11.6
Ogrzewanie pomieszczen 55°C  [Sezonowa efektywnosé ogrzewania %] 1295 137.9 1315 136.6 135.1
pomieszczen (n s)
Roczne zuzycie energii [kwWh] 2,744 3,345 4,056 4,539 6,927
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat przecietny zastosowanie w niskich temperaturach
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 4.88 6.03 7.18 8.10 10.61
(A) stan (-7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.19 3.09 3.35 3.23 2.88
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.05 3.88 4.65 5.18 6.69
(B) stan (2°C) COPd (deklarowany COP) - 4.78 4.85 5.09 5.01 4.65
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.93 2.39 2.90 3.32 4.44
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 6.13 6.63 6.82 7.08 6.62
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.48 1.39 1.63 1.65 3.74
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 8.05 7.93 8.35 8.58 8.47
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90




Karta produktu 1

- . ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK
Grzejnik z pompg ciepta Model 12/3Fwr 14/3F* 16/3FH*
Zastosowanie w klimacie srednim i [dB] 65.0 65.0 68.0
.. |niskiej temperaturze ' ' )
Moc akustyczna urzadzenia (*) T - —
IAplikacja w Sredniej temperaturze w [dB] 65.0 65.0 68.0
klimacie srednim ' ' )
\WWydajnos¢ grzatki dodatkowej .
Zintegrowanej z urzadzeniem Grzatka rezerwowa Psup (opcja) [kw] 0/3/9 0/3/9 0/3/9
Ogrzewania pomieszczen Kl_asa efektywnosci energetycznej 35°C ) Abtt Abtt Adtt
(niska temp.)
Ogrzewania pomieszczen Klasa efektywnosci energetycznej 55°C ) Att Att Adt
(ok. sredniej temp.)
Klimat sredni (temperatura projektowa = —10°C)
Prated (deklarowana wydajnosé
|9rzewcza) @-10°C kW] 12.0 13.7 15.2
Ogrzewanie pomieszczen 35°C Sezonowa efektywnos$¢ ogrzewania [%] 189.3 185.6 181.6
pomieszczen (n s) ) ) '
Roczne zuzycie energii [kwWh] 5,153 6,013 6,805
Prated (deklarowana wydajnosé
lorzewcza) @ —10°C kW] 11.6 12.1 13.0
Ogrzewanie pomieszczen 55°C Sezonowa efektywnos$¢ ogrzewania [%] 135.1 135.6 133.2
pomieszczen (n s) ) ) '
Roczne zuzycie energii [kwWh] 6,928 7,203 7,896
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat przecietny zastosowanie w niskich temperaturach
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 10.61 12.14 13.45
A) stan (-7°C COPd (deklarowany COP - 2.88 2.79 2.72
y
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 6.69 7.94 8.56
(B) stan (2°C) (COPd (deklarowany COP) - 4.65 4.52 4.41
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 4.44 5.20 5.70
(C) stan (7°C) (COPd (deklarowany COP) - 6.62 6.68 6.56
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 3.74 3.75 3.78
(D) stan (12°C) (COPd (deklarowany COP) - 8.47 8.52 8.51
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90




Karta produktu 2

Grzejnik z pompa ciepla Model ELIKA ‘I\llllloli\lgPLOCK ELIKA EI\E/I/:LO'L\I’S’I?LOCK ELIKA I\SII/?FNS*BLOCK ELIKA%%R;&?LOCK ELIKA]I-\/le)ll\lig?LOCK
Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kwW] 4.41 5.36 6.44 7.40 10.74
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 2.86 2.76 3.04 2.96 2.77
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Thlv [°C] -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
gs\)/u-l\—/vt:rrgps'iirgw;a Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.88 6.03 7.18 8.10 10.61
ICOPd (deklarowany COP) - 3.19 3.09 3.35 3.23 2.88
g°§:2?gr‘:"a RIS Psup (@Tdesignh: —10°C) [KW] 111 1.45 1.68 1.76 1.26
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat umiarkowany zastosowanie w sredniej temperaturze
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.89 5.04 5.84 6.78 10.24
(A) stan (-7°C) COPd (deklarowany COP) - 2.17 2.17 2.16 2.24 2.01
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.38 3.12 3.75 4.28 6.52
(B) stan (2°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.30 3.51 3.30 3.42 3.44
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.94 2.08 2.42 2.77 4.36
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 4.41 4.54 4.34 4.52 4.59
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 1.32 1.28 1.39 1.58 3.29
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 5.66 5.59 5.33 5.68 6.05
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
[Tol (temperature operating limit) [°C] -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00
(E) Tol (temperatura graniczna  [Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.42 4.52 4.90 5.38 9.10
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.91 1.91 1.84 1.83 1.79
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Thlv [°C] -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
Ejl\:/\)/u-l\-/vt:rtmops’iirg\t/\llja:a Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.89 5.04 5.84 6.78 10.24
ICOPd (deklarowany COP) - 2.17 2.17 2.16 2.24 2.01




Karta produktu 2

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

12/3F*** 14/3F*** 16/3F***
Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] -10.00 -10.00 -10.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kwW] 10.74 11.47 12.52
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 2.77 2.59 2.48
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 60.00 60.00 60.00
Thlv [°C] -7.00 -7.00 -7.00
g:) u tempe.ratura Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 10.61 12.14 13.45
wuwartosciowa
(COPd (deklarowany COP) - 2.88 2.79 2.72
gfg:g?gr‘:"a RIS Psup (@Tdesignh: —10°C) [KW] 1.26 223 2.68
\Warunki obcigzenia czeSciowego ogrzewanie pomieszczen klimat umiarkowany zastosowanie w $redniej temperaturze
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 10.24 10.68 11.52
(A) stan (-7°C) (COPd (deklarowany COP) - 2.01 2.01 1.99
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 6.52 6.86 7.18
(B) stan (2°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.44 3.43 3.34
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.36 4.63 4.67
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 4.59 4.66 4.61
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 3.29 3.31 3.31
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 6.05 6.13 6.07
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90
Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] -10.00 -10.00 -10.00
(E) Tol (temperatura graniczna |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 9.10 9.19 10.33
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.79 1.76 1.80
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 60.00 60.00 60.00
Tblv [°C] -7.00 -7.00 -7.00
Ej'\:/\)/u-(/vt:rrtrc])g?:irg\t/\llja:a Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 10.24 10.68 11.52
(COPd (deklarowany COP) - 2.01 2.01 1.99
DL e LR Psup (@Tdesignh: —10°C) (kW] 2,50 2.91 2.67

P_design




Karta produktu 3

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

4/1F *** 6/1F *** 8/1F*** 10/1F*** 12/1F***

g°g:2fgr‘:"a REE e Psup (@Tdesignh: —10°C) [KW] 0.98 118 1.69 2.28 2.50
Chtodniejszy klimat (temperatura projektowa = -22°C)

Prated (deklarowana wydajnosc¢

|grzewcza) @ -22°C [kW] 4.6 5.6 7.0 7.7 114
Ogrzewanie pomieszczen 35°C  [Sezonowa efektywnosé ogrzewania [9%] 159.5 165.3 170.0 169.8 160.2

pomieszczen (N s)

Roczne zuzycie energii [kWh] 2,769 3,300 3,976 4,423 6,870

Prated (deklarowana wydajnosc¢

yrzewcza) @ —22°C [kW] 34 43 5.8 6.7 10.3
Ogrzewanie pomieszczen 55°C  [Sezonowa efektywnosé ogrzewania [%] 102.1 111.1 112.1 116.4 117.8

pomieszczen (n s)

Roczne zuzycie energii [kwh] 3,159 3,681 4,950 5,540 8,419
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat chtodniejszy zastosowanie w niskich temperaturach

Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.75 3.42 4.46 4.83 7.05
(A) stan (-7°C) COPd (deklarowany COP) - 3.49 3.59 3.66 3.60 3.48

Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.77 2.06 2.69 2.94 4.67
(B) stan (2°C) COPd (deklarowany COP) - 4.95 5.21 5.20 5.26 4.96

Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.17 1.46 1.65 1.92 3.14
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 5.53 6.24 6.53 7.08 6.10

Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.43 1.44 1.65 1.65 3.57
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 7.67 7.66 7.96 7.96 7.87

Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Tol (temperature operating limit) [°C] -22.00 -22.00 -22.00 -22.00 -22.00
(E) Tol (temperatura graniczna  [Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.80 3.48 4.06 4.62 7.01
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.97 1.96 1.95 1.97 1.98

WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00

Thlv [°C] -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00
()T temp’e.ratura Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.72 4.59 5.69 6.32 9.28
dwuwartosciowa

ICOPd (deklarowany COP) - 2.57 2.53 2.83 2.64 2.59
Daellaiie tliess Psup (@Tdesignh: —22°C) kW] 1.76 215 2.91 3.08 4.40

P_design




Karta produktu 3

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

P_design

12/3F*** 14/3F*** 16/3F***
Chtodniejszy klimat (temperatura projektowa = -22°C)
E{fgj&g‘;g’gﬁr&a wydajnose [kw] 11.4 126 137
Ogrzewanie pomieszczen 35°C  [Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania %] 160.2 159.6 157.8
pomieszczen (N s)
Roczne zuzycie energii [kwWh] 6,871 7,667 8,431
g{féﬁg'g?ﬁ%a Ty (kW] 103 11.0 11.8
Ogrzewanie pomieszczen 55°C Sezqnowa efektywnoéé ogrzewania %] 117.7 118.9 121.8
pomieszczen (N s)
Roczne zuzycie energii [kwWh] 8,420 8,867 9,310
\Warunki obcigzenia czeSciowego ogrzewanie pomieszczen klimat chtodniejszy zastosowanie w niskich temperaturach
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 7.05 7.96 8.31
(A) stan (-7°C) (COPd (deklarowany COP) - 3.48 3.44 3.37
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.67 5.05 5.26
(B) stan (2°C) (COPd (deklarowany COP) - 4.96 4.92 4.86
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.14 3.15 3.62
(C) stan (7°C) (COPd (deklarowany COP) - 6.10 6.11 6.49
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.57 3.57 3.34
(D) stan (12°C) (COPd (deklarowany COP) - 7.87 7.82 7.40
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90
Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] -22.00 -22.00 -22.00
(E) Tol (temperatura graniczna |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 7.01 7.57 8.88
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.98 1.92 1.97
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 51.00 51.00 51.00
Thlv [°C] -15.00 -15.00 -15.00
Ejs\)/u-(mt:rrtrcl)péiirgw;a Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 9.28 10.31 11.22
(COPd (deklarowany COP) - 2.59 2.53 2.43
Dz s 1 Psup (@Tdesignh: —22°C) (kW] 4.40 5.03 4.82




Karta produktu 4

T gy Model ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK ELIKA MONOBLOCK
Jn = pompa ciep 4I1F * 6/1F *=* T L10/1F*+* 12/1F*+
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat chtodniejszy zastosowanie sredniotemperaturowe
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.13 2.70 3.86 4.27 6.63
(A) stan (-7°C) COPd (deklarowany COP) - 2.32 2.46 2.48 2.54 2.63
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.28 1.60 2.21 2.57 4.06
(B) stan (2°C) COPd (deklarowany COP) - 2.99 3.36 3.35 3.51 3.60
Cdh (wspodtczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.01 1.02 1.44 1.65 2.78
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.86 3.94 4.11 4.37 4.54
Cdh (wspdtczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.36 1.37 1.46 1.47 3.33
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 6.28 6.35 5.92 5.96 6.25
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
[Tol (temperature operating limit) [°C] -22.00 -22.00 -22.00 -22.00 -22.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.64 2.09 2.80 2.80 4.19
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.02 1.13 1.22 1.22 1.13
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
Thlv [°C] -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00
()T tempe.ratura Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.74 3.47 4.71 5.47 8.41
dwuwartosciowa
COPd (deklarowany COP) - 1.74 1.86 1.90 2.00 1.84
Eoggg?gr‘:"a BREIIEES Psup (@Tdesignh: —22°C) (kW] 172 217 2.97 3.91 6.12
Ciepty klimat (temperatura projektowa = 2°C)
Prated (deklaroyvana wydajnosé kW] 55 6.1 8.1 8.6 111
grzewcza) @ 2°C
Ogrzewania pomieszczer 35°C  (Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania %] 255.4 250.8 276.6 280.5 256.1
pomieszczen (n s)
Roczne zuzycie energii [kWh] 1,146 1,244 1,551 1,617 2,292
Prated (deklarowana wydajnos¢
lgrzewcza) @ 2°C [kW] 5.0 5.1 7.6 8.6 125
Ogrzewania pomieszczer 55°C  [S6zonowa efektywnosé ogrzewania [%] 162.4 164.7 175.8 180.3 174.0
pomieszczen (n s)
Roczne zuzycie energii [kWh] 1,621 1,640 2,259 2,516 3,776
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Karta produktu 4

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

12/3F*** 14/3F*** 16/3F***
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen klimat chtodniejszy zastosowanie sredniotemperaturowe
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 6.63 6.89 7.64
(A) stan (-7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 2.63 2.66 2.65
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.06 4.32 4.42
(B) stan (2°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.60 3.66 3.79
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 2.78 3.06 2.97
stan B2 eklarowan P = 4.54 4.7 4.81
C 7°C ICOPd (dekl y CO 2 8
Cdh (wspdtczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.33 3.33 3.43
D) stan B2 eklarowan P = .25 .25 .
(D) (12°C) ICOPd (dekl y COP) 6.2 6.2 6.29
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90
[Tol (temperature operating limit) [°C] -22.00 -22.00 -22.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.19 4.20 5.21
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 1.13 1.13 1.23
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 51.00 51.00 51.00
Tblv [°C] -15.00 -15.00 -15.00
()T temp'e.ratura Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 8.41 8.94 9.61
dwuwartosciowa
(COPd (deklarowany COP) - 1.84 1.79 1.86
DEREIEE R Iess 1 Psup (@Tdesignh: —22°C) (kW] 6.12 6.76 6.59
P_design
Ciepty klimat (temperatura projektowa = 2°C)
Prated (deklarowana wydajnosé
arzewcza) @ 2°C kW] 11.1 12.1 13.1
Ogrzewania pomieszczen 35°C  [Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania %] 255.6 259.8 248.1
pomieszczen (N s) . . .
Roczne zuzycie energii [kWh] 2,296 2,462 2,786
Prated (deklarowana wydajnosé
grzewcza) @ 2°C kW] 12.5 13.7 13.8
Ogrzewania pomieszczen 55°C  [Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania %] 173.8 176.4 175.9
pomieszczen (N s) . . .
Roczne zuzycie energii [kWh] 3,780 4,092 4,116
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Karta produktu 5

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

Grzejnik z pompa ciepta Model 4/1F *= 6/1F = 8ILF L10/1F*+* 12/1F*+
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen cieplejszy klimat zastosowanie w niskich temperaturach
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 5.34 5.93 7.56 8.44 11.26
(B) stan (2°C) COPd (deklarowany COP) - 3.94 3.91 3.98 3.84 3.59
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 3.56 3.93 5.22 5.52 7.14
(C) stan (7°C) COPd (deklarowany COP) - 5.92 5.89 6.26 6.18 5.87
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.63 1.79 2.62 2.62 3.55
(D) stan (12°C) COPd (deklarowany COP) - 7.91 8.20 9.23 9.04 7.94
Cdh (wspdtczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Tol (temperature operating limit) [°C] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 5.34 5.93 7.56 8.44 11.26
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 3.94 3.91 3.98 3.84 3.59
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Thlv [°C] 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Eis\)/u-l\—/vtaerr;gggw;a Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.56 3.93 5.22 5.52 7.14
ICOPd (deklarowany COP) - 5.92 5.89 6.26 6.18 5.87
30322?;’;"3 BREREE Psup (@Tdesignh: 2°C) kW] 0.18 0.18 0.55 0.14 0.00
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen cieplejszy klimat zastosowanie w sredniej temperaturze
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.83 5.02 7.55 8.06 12.07
(B) stan (2°C) COPd (deklarowany COP) - 2.51 2.48 2.59 2.59 2.31
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.22 3.31 4.86 5.54 8.04
(C) stan (7°C) COPd (deklarowany COP) - 3.68 3.67 3.92 4.10 3.86
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 1.47 1.60 2.31 2.53 3.75
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 5.15 5.29 5.55 5.82 5.70
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
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Karta produktu 5

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

12/3F*** 14/3F*** 16/3F***
Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen cieplejszy klimat zastosowanie w niskich temperaturach
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 11.26 12.04 13.10
(B) stan (2°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.59 3.44 3.35
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 7.14 7.78 8.41
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 5.87 5.84 5.36
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.55 3.75 3.87
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 7.94 8.25 8.11
Cdh (wspdtczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90
Tol (temperature operating limit) [°C] 2.00 2.00 2.00
(E) Tol (temperatureoperating |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 11.26 12.04 13.10
limit) COPd (deklarowany COP) - 3.59 3.44 3.35
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 62.00 62.00 62.00
Tblv [°C] 7.00 7.00 7.00
(F) TTemperatura biwalentna Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 7.14 7.78 8.41
(COPd (deklarowany COP) - 5.87 5.84 5.36
gugp'e.me”tary Pojemnosé at |5\ (@Tdesignh: 2°C) (kW] 0.00 0.00 0.00
esign
\Warunki obcigzenia czesciowego ogrzewanie pomieszczen cieplejszy klimat zastosowanie w $redniej temperaturze
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 12.07 13.04 13.38
(B) stan (2°C) (COPd (deklarowany COP) - 2.31 2.20 2.29
Cdh (wspdtczynnik degradac;ji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 8.04 8.83 8.86
(C) stan (7°C) ICOPd (deklarowany COP) - 3.86 3.91 3.84
Cdh (wspotczynnik degradaciji) - 0.90 0.90 0.90
Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.75 4.08 4.06
(D) stan (12°C) ICOPd (deklarowany COP) - 5.70 5.90 5.86
Cdh (wspotczynnik degradacii) - 0.90 0.90 0.90
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Karta produktu 6

Grzejnik z pompg ciepta

Model

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

4/1F *** 6/1F *** 8/1F*** 10/1F*** 12/1F***

Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

(E) Tol (temperatura graniczna  |Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 4.83 5.02 7.55 8.06 12.07

dziatania) COPd (deklarowany COP) - 2.51 2.48 2.59 2.59 2.31
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Tblv [°C] 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

(F) T temperatura

D M Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kw] 3.22 3.31 4.86 5.54 8.04
COPd (deklarowany COP) - 3.68 3.67 3.92 4.10 3.86

g"gaﬂ@""a BRI T Psup (@Tdesignh: 2°C) [KW] 0.18 0.12 0.00 0.48 0.43

esign

Pompa ciepta powietrze-woda T/N Tak Tak Tak Tak Tak
Pompa ciepta woda-woda T/IN Nie Nie Nie Nie Nie
Pompa ciepta solanka/woda T/IN Nie Nie Nie Nie Nie

Opis produktu Niskotemperaturowa pompa ciepta T/N Nie Nie Nie Nie Nie
\Wyposazony w dodatkowg grzatke T/N Tak Tak Tak Tak Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa TIN Nie Nie Nie Nie Nie
ciepta

Jednostka powietrze-woda Znamionowy przeptyw powietrza [m3n] 2770 2770 4030 4030 4060

: Znamionowy przeptyw wody/solanki

Jednostka solanka/woda-woda (na zewnatrz HIE) / / / / /
Kontrola pojemnosci - Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Poff (tryb wytgczenia zuzycia energii) [kW] 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
P (FESEr e E) D SRR [kw] 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
termostatu)

Inny Psb (Pobér mocy w trybie czuwania) [kw] 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
PCK (model z grzatkg karteru mocy) [kw] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qelec (dzie_nne zuzycie energii [kwh / / / / /
elektrycznej)
Qfuel (dzienne zuzycie paliwa) [kWh] / / / / /

Szczegoty | Srodki ostroznosci dotyczace instalaciji, konserwacji | montazu mozna znalezé w instrukcjach instalacji i/lub obstugi.
Dane karty produktu zgodnie z dyrektywg w sprawie etykiet energetycznych 2010/30/WE (UE)811/2013
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Karta produktu 6

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

ELIKA MONOBLOCK

Grzejnik z pompg ciepta Model 12/3EHk* 14/3ER* 16/3F**
Tol (temperatura graniczna pracy) [°C] 2.00 2.00 2.00
(E) Tol (temperatura graniczna  |°dh (deklarowana moc grzewcza) [kwW] 12.07 13.04 13.38
dziatania) COPd (deklarowany COP) - 2.31 2.20 2.29
WTOL (limit pracy wody grzewczej) [°C] 62.00 62.00 62.00
Tblv [°C] 7.00 7.00 7.00
;T temperatura Pdh (deklarowana moc grzewcza) [kW] 8.04 8.83 8.86
dwuwarto$ciowa
COPd (deklarowany COP) - 3.86 3.91 3.84
Dodatkowa wydajnos¢ w Al G
P design Psup (@Tdesignh: 2°C) [kw] 0.43 0.66 0.42
Pompa ciepta powietrze-woda T/IN Tak Tak Tak
Pompa ciepta woda-woda T/IN Nie Nie Nie
Pompa ciepta solanka/woda TIN Nie Nie Nie
Opis produktu Niskotemperaturowa pompa ciepta T/N Nie Nie Nie
\Wyposazony w dodatkowg grzatke T/IN Tak Tak Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa TIN Nie Nie Nie
ciepta
Jednostka powietrze-woda Znamionowy przeptyw powietrza [m3/h] 4060 4060 4650
Jednostka solanka/woda-woda ATET BT [Pl 37 e s e / / /
(na zewnatrz H/E)
Kontrola pojemnosci - Inverter Inverter Inverter
Pof f (tryb wylaczenia zuzycia energii) [kw] 0.02 0.02 0.02
\WWOM (pobdr mocy w trybie wytgczenia kW] 0.030 0.030 0.030
termostatu) ) ) )
Inny Psb (Poboér mocy w trybie czuwania) [kw] 0.02 0.02 0.02
PCK (model z grzatka karteru kW] 0.000 0.000 0.000
zasilajgcego) ) ) )
Qelec (d2|e_nne zuzycie energii [kwh / / /
elektrycznej)
Qf uel (dzienne zuzycie paliwa) [kwh] / / /




Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 4/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka| |Pozycja Symbol | Wartos¢ |Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 4.4 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 129.5 %
logrzewania pomieszczen
Y . - N Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei I beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 3.89 kw Tj=-7°C COPd 2.17 -
Tj=2°C Pdh 2.38 kw Tj =2°C COPd 3.30 -
Tj=7°C Pdh 2.94 kw Tj = 7°C COPd 4.41 -
Tj =12°C Pdh 1.32 kw Tj =12°C COPd 5.66 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 3.89 kW Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 2.17 -
Tj = limit operacyjny Pdh 3.42 kW Tj = limit operacyjny COPd 1.91 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 - Graniczna temperatura roboczawody |\t | g °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw ) ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.98 kW
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
LwA -/55 dB ; N
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) _ m3h

. . solanki lub wody, zewnetrzny
Roczne zuzycie energii QHE 2744 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowa grzatka Psup jest rowna dodatkowej Pojemnos¢ dla
mocy grzewczej (Tj).

(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdétczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 4/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHLODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka| [Pozycja Symbol | Wartos¢ |Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 3.4 kw Sezonowa'\ efektywnosc (?nergetyczna ns 102.1 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w A - L bciazen t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plengtneJ przy czesclowym obclazeniu w tlemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 2.13 kw Tj =-7°C COPd 2.32 -
Tj =2°C Pdh 1.28 kw Tj=2°C COPd 2.99 -
Tj=7°C Pdh 1.01 kw Tj=7°C COPd 3.86 -
Tj =12°C Pdh 1.36 kw Tj=12°C COPd 6.28 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 2.74 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.74 -
Tj = limit operacyjny Pdh 1.64 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.02 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnosé interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - (Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.72 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

solanki lub wody, zewnetrzny

Roczne zuzycie energii QHE 3159 kWh miennik ciepta

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej
sup(T}).

(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdétczynnik degradaciji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 4/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka| [Pozycja Symbol | Wartos¢ |Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 5.0 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 162.4 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw Tj =-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 4.83 kw Tj =2°C COPd 2.51 -
Tj=7°C Pdh 3.22 kw Tj = 7°C COPd 3.68 -
Tj =12°C Pdh 1.47 kw Tj =12°C COPd 5.15 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 3.22 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.68 -
Tj = limit operacyjny Pdh 4.83 kw Tj = limit operacyjny COPd 2.51 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | o | g °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw ) ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.18 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

. . solanki lub wody, zewnetrzny
Roczne zuzycie energii QHE 1621 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) . ) Efektywnos¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie fu5.1el Qfuel = kwWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pomp3 ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej
sup(T}).

(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdétczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 6/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | [Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 5.7 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 137.9 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 5.04 kw Tj=-7°C COPd 2.17 -
Tj =2°C Pdh 3.12 kw Tj =2°C COPd 3.51 -
Tj=7°C Pdh 2.08 kw Tj = 7°C COPd 4.54 -
Tj =12°C Pdh 1.28 kw Tj =12°C COPd 5.59 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 5.04 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 2.17 -
Tj = limit operacyjny Pdh 4.52 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.91 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | o) | 6o °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.18 kW
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
LWA -/58 dB ; N
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) _ m3/h

. . solanki lub wody, zewnetrzny
Roczne zuzycie energii QHE 3345 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokédtka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowa grzatka Psup jest rowna dodatkowej Pojemnosc¢ dla mocy
grzewczej (Tj).

(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdétczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 6/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHLODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | [Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka

Znamionowa moc cieplna (*) Prated 4.3 kw Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 1111 %
ogrzewania pomieszczen

Y . - e Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii

Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .

temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErWotne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 2.70 kw ITj=-7°C COPd 2.46 -

Tj =2°C Pdh 1.60 kw ITj =2°C COPd 3.36 -

Tj=7°C Pdh 1.02 kw ITj =7°C COPd 3.94 -

Tj =12°C Pdh 1.37 kw ITj =12°C COPd 6.35 -

Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 3.47 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.86 -

Tj = limit operacyjny Pdh 2.09 kw ITj = limit operacyjny COPd 1.13 -

W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )

Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta

[Temperatura biwalentna Thiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy

Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$é interwatéw cyklicznych COPcyc - -

logrzewania

Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - (Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej

Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka

Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 5.10 kw

Tryb czuwania Psb 0.014 kw

Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny

Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta

Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz

Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:

zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

solanki lub wody, zewnetrzny

Roczne zuzycie energii QHE 3681 kWh miennik ciepta

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.

20



Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 6/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol| Wartos¢ |[Jednostka [Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 5.1 kW Sezonowa'\ efektywnosc (,energetyczna ns 164.7 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErWotne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj =-7°C Pdh - kw Tj=-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 5.02 kw Tj=2°C COPd 2.48 -
Tj=7°C Pdh 331 kw Tj=7°C COPd 3.67 -
Tj =12°C Pdh 1.60 kw Tj=12°C COPd 5.29 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 3.31 kW Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.67 -
Tj = limit operacyjny Pdh 5.02 kW Tj = limit operacyjny COPd 2.48 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$é interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh 0.9 - Graniczna temperatura roboczawody | o | gp °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 2770 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

solanki lub wody, zewnetrzny

Roczne zuzycie energii QHE 1640 kWh miennik ciepta

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) e ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowa grzatka Psup jest rowna dodatkowej Pojemnos¢ dla mocy
grzewczej (Tj).

(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdétczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.

21



Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 8/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | [Pozycja Symbol | Wartos$¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 6.6 kW Sezonowa'\ efektywnosc (,energetyczna ns 1315 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj pIerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 5.84 kw Tj=-7°C COPd 2.16 -
Tj=2°C Pdh 3.75 kw Tj=2°C COPd 3.30 -
Tj=7°C Pdh 2.42 kw Tj=7°C COPd 4.34 -
Tj =12°C Pdh 1.39 kw Tj=12°C COPd 5.33 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 5.84 kW Tj = _olanki_ure dwuwartosciowa COPd 2.16 -
Tj = limit operacyjny Pdh 4.90 kW Tj = limit operacyjny COPd 1.84 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 - Graniczna _olanki_ure roboczawody | \yrc) | gg °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.69 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty

W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h

przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:

LwA -/59 dB : Lo
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 4056 kWh wymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o

Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 8/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHtODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | [Pozycja Symbol | Wartos$¢ | Jednostka

Znamionowa moc cieplna (*) Prated 5.8 kW Sezonowa'\ efektywnosc (,energetyczna ns 112.0 %
ogrzewania pomieszczen

Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii

Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .

temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj pIerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 3.86 kw Tj=-7°C COPd 2.48 -

Tj =2°C Pdh 2.21 kW Tj=2°C COPd 3.35 -

Tj=7°C Pdh 1.44 kw Tj=7°C COPd 4.11 -

Tj =12°C Pdh 1.46 kw Tj=12°C COPd 5.92 -

Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 4.71 kW Tj = _olanki_ure dwuwartosciowa COPd 1.90 -

Tj = limit operacyjny Pdh 2.80 kW Tj = limit operacyjny COPd 1.22 -

W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )

Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta

[Temperatura biwalentna Thbiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy

Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -

logrzewania

Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna _olanki_ure robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej

Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka

Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 2.97 kw

Tryb czuwania Psb 0.014 kW

Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny

Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty

W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 4950 kWh wymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
Szczegdty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 8/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 7.6 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 175.8 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnos$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw Tj =-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 7.55 kw Tj =2°C COPd | 2.59 -
Tj=7°C Pdh 4.86 kw Tj = 7°C COPd | 3.92 -
Tj =12°C Pdh 231 kw Tj =12°C COPd | 5.55 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 4.86 kw Tj = _olanki_ure dwuwarto$ciowa COPd 3.92 -
Tj = limit operacyjny Pdh 7.55 kw Tj = limit operacyjny COPd 2.59 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna _olanki_ure roboczawody | \yrq) | g2 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw ) ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0 kW
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 2259 kWh Wwymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ

ISzczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 10/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ |Jednostka| [Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 7.7 kw Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 136.6 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w tlemperaturze wewnelirzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 6.78 kw ITj=-7°C COPd 2.24 -
Tj=2°C Pdh 4.28 kw ITj =2°C COPd 3.42 -
Tj=7°C Pdh 2.77 kw ITj =7°C COPd 4.52 -
Tj =12°C Pdh 1.58 kw ITj =12°C COPd 5.68 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 6.78 kw ITj = _olanki_ure dwuwarto$ciowa COPd 2.24 -
Tj = limit operacyjny Pdh 5.38 kw ITj = limit operacyjny COPd 1.83 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspétczynnik degradacji (**) cdh 0.9 ; Graniczna _olanki_ure roboczawody |\ | 6o °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 2.29 kW
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty

W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h

przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:

LWA -/60 dB : Lo
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 4539 kWh wymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o

Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 10/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHLODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka Pozycja Symbol | Wartos¢ |Jednostka,
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 6.7 kW Sezonowa'\ efektywnosc (,energetyczna ns 116.4 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj pIErwotne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 4.27 kW Tj =-7°C COPd 2.54 -
Tj=2°C Pdh 2.57 kw Tj=2°C COPd 3.51 -
Tj=7°C Pdh 1.65 kw Tj=7°C COPd 4.37 -
Tj =12°C Pdh 1.47 kw Tj=12°C COPd 5.96 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 5.47 kW Tj = _olanki_ure dwuwartosciowa COPd 2.00 -
Tj = limit operacyjny Pdh 2.80 kW Tj = limit operacyjny COPd 1.22 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$é interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna _olanki_ure robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 3.91 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub
zewnatrz solanka/woda: Znamionowe ) m3/h
. . natezenie przeptywu _olanki lub )
Roczne zuzycie energii QHE 5540 kWh wody, zewnetrzny wymiennik ciepta
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ

ISzczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 10/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ [Jednostkal |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 8.6 kW Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 180.3 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj pierwotne) przy czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw ITj=-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 8.06 kw ITj =2°C COPd 2.59 -
Tj=7°C Pdh 5.54 kw ITj =7°C COPd 4.10 -
Tj =12°C Pdh 2.53 kw ITj =12°C COPd 5.82 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 5.54 kW ITj = _olanki_ure dwuwarto$ciowa COPd 4.10 -
Tj = limit operacyjny Pdh 8.15 kW ITj = limit operacyjny COPd 2.61 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna _olanki_ure roboczawody | \\re) | g °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.48 kW
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4030 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 2516 kWh wymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ

ISzczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Modell: ELIKA MONOBLOCK 12/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Warto$¢ Jednostkal [Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 11.6 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 135.1 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei o beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C | temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C | temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 10.24 kw Tj=-7°C COPd 2.01 -
Tj=2°C Pdh 6.52 kw Tj =2°C COPd 3.44 -
Tj=7°C Pdh 4.36 kw Tj = 7°C COPd 4.59 -
Tj =12°C Pdh 3.29 kw Tj =12°C COPd 6.05 -
Tj = _olanki_ure dwuwartos$ciowa Pdh 10.24 kw Tj = _olanki_ure dwuwarto$ciowa COPd 2.01 -
Tj = limit operacyjny Pdh 9.10 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.79 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh 0.9 ; Graniczna _olanki_ure roboczawody | v | g °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.23 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty

\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h

przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:

LWA -165 dB ; N
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . | olanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 6927 kWh Wwymiennik ciepla
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o

Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta | wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.

28



Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 12/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHtODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka

Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 10.3 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 117.8 %
logrzewania pomieszczen

Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii

Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei o beiazeni t t t .

temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 6.63 kw Tj =-7°C COPd 2.63 -

Tj =2°C Pdh 4.06 kw Tj =2°C COPd 3.60 -

Tj=7°C Pdh 2.78 kw Tj = 7°C COPd 4.54 -

Tj =12°C Pdh 3.33 kw Tj =12°C COPd 6.25 -

Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.41 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.84 -

Tj = limit operacyjny Pdh 4.19 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.13 -

W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )

Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta

[Temperatura biwalentna Thiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy

Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -

logrzewania

Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej

Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka

Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 6.11 kw

Tryb czuwania Psb 0.014 kw

Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny

Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw

Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta

Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz

Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:

zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h

. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 8419 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 12/1F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 12.5 kw Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 174.0 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - e Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErWOtne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw ITj=-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 12.07 kw ITj =2°C COPd 2.31 -
Tj=7°C Pdh 8.04 kw ITj =7°C COPd 3.86 -
Tj =12°C Pdh 3.75 kw ITj =12°C COPd 5.70 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.04 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.86 -
Tj = limit operacyjny Pdh 12.07 kw ITj = limit operacyjny COPd 231 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | o, | g2 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.014 kw ] ]
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.43 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.024 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 3776 kWh miennik ciepta
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
Szczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 12/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 11.6 kW Sezonowa_ efektywnosc gnergetyczna ns 135.1 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj pIErwotne) przy Czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 10.24 kw ITj=-7°C COPd 2.01 -
Tj=2°C Pdh 6.52 kw ITj =2°C COPd 3.44 -
Tj=7°C Pdh 4.36 kw ITj =7°C COPd 4.59 -
Tj =12°C Pdh 3.29 kw ITj =12°C COPd 6.05 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 10.24 kW ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 2.01 -
Tj = limit operacyjny Pdh 9.10 kW ITj = limit operacyjny COPd 1.79 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kW powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 - Graniczna temperatura roboczawody | \vro; | gg °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.23 kW
Tryb czuwania Psb 0.020 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
LwA -/65 dB : Lo
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 6928 kWh miennik ciepta
W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pomp3 ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 12/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHLODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 10.3 kw Sezonow::} efektywnosc (,energetyczna ns 117.7 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErWOtne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 6.63 kw ITj=-7°C COPd 2.63 -
Tj =2°C Pdh 4.06 kw ITj =2°C COPd 3.60 -
Tj=7°C Pdh 2.78 kw ITj =7°C COPd 4.54 -
Tj =12°C Pdh 3.33 kw ITj =12°C COPd 6.25 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.41 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.84 -
Tj = limit operacyjny Pdh 4.19 kw ITj = limit operacyjny COPd 1.13 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$é interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - (Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 6.11 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 8420 kWh miennik ciepta
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 12/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol| Wartos¢ | Jednostka Pozycja Symbol | Wartos$¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 12.5 kw Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 173.8 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErwotne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw ITj=-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 12.07 kw ITj =2°C COPd 2.31 -
Tj=7°C Pdh 8.04 kw ITj =7°C COPd 3.86 -
Tj =12°C Pdh 3.75 kw ITj =12°C COPd 5.70 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.04 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.86 -
Tj = limit operacyjny Pdh 12.07 kw ITj = limit operacyjny COPd 2.31 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$é interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 0.9 ; Graniczna temperatura roboczawody | 1oy | g2 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.020 kw ] ]
- Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.43 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 3780 kWh miennik ciepta
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 14/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 12.08 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 135.6 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei o beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 10.68 kw Tj =-7°C COPd 2.01 -
Tj=2°C Pdh 6.86 kw Tj =2°C COPd 3.43 -
Tj=7°C Pdh 4.63 kw Tj = 7°C COPd 4.66 -
Tj =12°C Pdh 331 kw Tj =12°C COPd 6.13 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 10.68 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 2.01 -
Tj = limit operacyjny Pdh 9.19 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.76 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | o | gg °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 1.40 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
LWA -/65 dB ; N
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 7203 kWh Mmiennik ciepia
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kwWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pomp3 ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 14/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHtODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 11.0 kw Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 118.9 %
logrzewania pomieszczen
Y . - e Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei o beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 6.89 kw Tj =-7°C COPd 2.66 -
Tj =2°C Pdh 4.32 kw Tj =2°C COPd 3.66 -
Tj=7°C Pdh 3.06 kw Tj = 7°C COPd 4.72 -
Tj =12°C Pdh 3.33 kw Tj =12°C COPd 6.25 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.94 kw Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.79 -
Tj = limit operacyjny Pdh 4.20 kw Tj = limit operacyjny COPd 1.13 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw ) ]
- Znamionowa moc cieplna (**) Psup 6.80 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

. . solanki lub wody, zewnetrzny
Roczne zuzycie energii QHE 8867 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 14/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 13.7 kw Sezonowa efektywnosc (,energetyczna ns 176.4 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErWOtne) przy Czesclowym obclgzeniu w iemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw ITj=-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 13.04 kw ITj =2°C COPd 2.20 -
Tj=7°C Pdh 8.83 kw ITj =7°C COPd 3.91 -
Tj =12°C Pdh 4.08 kw ITj =12°C COPd 5.90 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.83 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.91 -
Tj = limit operacyjny Pdh 13.04 kw ITj = limit operacyjny COPd 2.20 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | o, | g2 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw ] ]
- Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.66 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4060 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 4092 kWh miennik ciepta
\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
) e ) Efektywnos$¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 16/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: SREDNI

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka | |Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 13.0 kw Sezonowa_ efektywnosc gnergetyczna ns 133.2 %
ogrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w } tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj PIErwotne) przy Czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 11.52 kw ITj=-7°C COPd 1.99 -
Tj=2°C Pdh 7.18 kw ITj =2°C COPd 3.34 -
Tj=7°C Pdh 4.67 kw ITj =7°C COPd 4.61 -
Tj =12°C Pdh 331 kw ITj =12°C COPd 6.07 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 11.52 kw ITj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.99 -
Tj = limit operacyjny Pdh 10.33 kw ITj = limit operacyjny COPd 1.80 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thiv -7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -10 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw Wydajnos$¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 09 ; Graniczna temperatura roboczawody | \yro, | 6o °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 2.67 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kw
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4650 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
LWA -/68 dB : Lo
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 7896 kWh miennik ciepta
W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pomp3 ciepta:
) - ) Efektywnos$¢ energetyczna ) 0
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec = kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 16/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: CHLODNIEJ

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos$¢ | Jednostka Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 11.8 kW Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 121.8 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajno$ci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei I beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj =-7°C Pdh 7.64 kw Tj =-7°C COPd 2.65 -
Tj =2°C Pdh 4.42 kW Tj=2°C COPd 3.79 -
Tj=7°C Pdh 2.97 kw Tj = 7°C COPd | 481 -
Tj =12°C Pdh 3.43 kw Tj =12°C COPd 6.29 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 9.61 kW Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 1.86 -
Tj = limit operacyjny Pdh 5.21 kW Tj = limit operacyjny COPd 1.23 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv 15 °C powietrze/woda: Temperatura TOL -22 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatéw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) Cdh 0.9 - Graniczna temperatura robocza wody WTOL 51 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wylgczenia Poff 0.020 kw ) ]
- Znamionowa moc cieplna (**) Psup 6.59 kw
Tryb czuwania Psb 0.020 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.030 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4650 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) ) m3/h

. . solanki lub wody, zewnetrzny
Roczne zuzycie energii QHE 9310 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Parametry techniczne

Model(e): ELIKA MONOBLOCK 16/3F
Pompa ciepta powietrze-woda: TAK

Pompa ciepta woda-woda: NIE

Pompa ciepta solanka/woda: NIE
Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE
\Wyposazony w dodatkowg grzatke: NIE
\Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE
Deklarowane warunki klimatyczne: GRZALKA

Parametry sg deklarowane dla zastosowan sredniotemperaturowych.

Pozycja Symbol | Wartos$¢ | Jednostka Pozycja Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*) Prated | 13.8 kW Sezonowa} efektywnosc gnergetyczna ns 175.9 %
logrzewania pomieszczen
Y . - L Deklarowany wspotczynnik wydajnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu w : tnei P beiazeni t t t .
temperaturze wewnetrznej 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj plerwotne) przy czesclowym obclgzeniu w lemperaturze wewnetrzne
20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh - kw Tj =-7°C COPd - -
Tj=2°C Pdh 13.38 kw Tj =2°C COPd 2.29 -
Tj=7°C Pdh 8.86 kw Tj = 7°C COPd 3.84 -
Tj =12°C Pdh 4.06 kw Tj =12°C COPd 5.86 -
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 8.86 kW Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3.84 -
Tj = limit operacyjny Pdh 13.38 kW Tj = limit operacyjny COPd 2.29 -
W przypadku pomp ciepta powietrze/woda: _ \W przypadku pomp ciepta ) )
Tj = -15°C Pdh kw powietrze/woda: Tj = -15°C COPd
\W przypadku pomp ciepta
[Temperatura biwalentna Thbiv 7 °C powietrze/woda: Temperatura TOL 2 °C
graniczna pracy
Wydajnos_c interwatu cyklicznego do Pcych - kw \Wydajnos$¢ interwatdw cyklicznych COPcyc - -
logrzewania
Wspotczynnik degradacii (**) cdh | 0.9 - Graniczna temperatura roboczawody | \yrqy | g2 °C
grzewczej
Pobor mocy w trybach innych niz tryb aktywny Dodatkowa grzatka
Tryb wytgczenia Poff 0.014 kw
Znamionowa moc cieplna (**) Psup 0.42 kw
Tryb czuwania Psb 0.014 kW
Tryb wytgczenia termostatu Pto 0.029 kw ) -
Rodzaj poboru energii Elektryczny
Tryb grzatki karteru Pck 0.000 kw
Inne przedmioty
\W przypadku pomp ciepta
Kontrola pojemnosci zmienna powietrze/woda: Znamionowy - 4650 m3/h
przeptyw powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej wewnatrz/na LWA ) dB Pompy ciepta woda lub solanka/woda:
zewnatrz Znamionowe natezenie przeptywu ) m3/h
. . solanki lub wody, zewnetrzny )
Roczne zuzycie energii QHE 4116 kWh Mmiennik ciepia

\W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:

) - ) Efektywnos¢ energetyczna ) o
Deklarowany profil obcigzenia bodgrzewania wody nwh %

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qclec - kwh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel = kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC - kwh Roczne zuzycie paliwa AFC - GJ
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
lobcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzatki Psup jest rowna dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
(**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domysiny wspdtczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 4/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnosc Prated,c 4.7 kw energetyczna chtodzenia ns,c 196.5 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 4.66 kw Tj=+35°C EERd 3.52 -
Tj=+30°C Pdc 3.66 kw Tj=+30°C EERd 4.76 -
Tj=+25°C Pdc 221 kw Tj=+25°C EERd 5.72 -
Tj=+20°C Pdc 0.94 kw Tj=+20°C EERd 5.72 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kW
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kw
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chtodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA /56 dB natezenie przeptywu i 2770 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegotly kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 4/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparéw

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka

Znamionowa wydajnos¢ Sezonowa efeklywnosc
chtodnicza Prated,c 4.5 kW ener_getyczn.'a chtodzenia ns,c 307.7 %

pomieszczen
Deklarowana wydajnos$¢ chtodnicza przy czesciowym obcigzeniu przy Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czgsciowego
okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj lobcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=+35°C Pdc 4.51 kw Tj=+35°C EERd 5.54 -
Tj=+30°C Pdc 3.44 kw Tj=+30°C EERd 7.23 -
Tj=+25°C Pdc 2.19 kw Tj=+25°C EERd 8.94 -
Tj=+20°C Pdc 1.13 kw Tj=+20°C EERd 10.48 -
Wspodtczynnik degradaciji dla
chillerow (*) Cde 0.9 -

Pobor mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PCK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla komfortowych

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 56 4B natezenie przeplywu - 2770 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkow azotu (jesli NOX (**) _ mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 "?ﬁé’é Sq solanki ub wody,

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

ISzczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 6/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. Y Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnosc Prated,c 6.3 kw lenergetyczna chtodzenia ns,c 210.7 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 6.35 kw Tj=+35°C EERd 2.93 -
Tj=+30°C Pdc 4.76 kw Tj=+30°C EERd 4.53 -
Tj=+25°C Pdc 3.02 kw Tj=+25°C EERd 6.32 -
Tj=+20°C Pdc 1.39 kW Tj=+20°C EERd 7.20 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kw
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA /60 dB natezenie przeptywu i 2770 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh W przypadku agregatow
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)éte)q solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MON

OBLOCK 6/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 6.5 kw energetyczna chtodzenia ns,c 325.2 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czesciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 6.55 kw ITj=+35°C EERd 4.69 -
Tj=+30°C Pdc 4.84 kw Tj=+30°C EERd 7.16 -
Tj=+25°C Pdc 3.26 kw Tj=+25°C EERd 9.64 -
Tj=+20°C Pdc 1.41 kW [Tj=+20°C EERd 11.48 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw ITryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA /58 4B natezenie przeplywu - 2770 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.

43




Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 8/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chtodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparéw

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. Ny Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnosc Prated,c 7.4 kW lenergetyczna chiodzenia ns,c 230.1 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efi

ektywnosci energetycznej dla czesciowego
obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 7.38 kw Tj=+35°C EERd 3.39 -
Tj=+30°C Pdc 5.72 kw Tj=+30°C EERd 4.71 -
Tj=+25°C Pdc 3.62 kw Tj=+25°C EERd 6.65 -
Tj=+20°C Pdc 1.64 kw Tj=+20°C EERd 8.55 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobor mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 160 4B natezenie przeplywu - 4030 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)éte)q solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 8/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparéw

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. Y Sezonowa efektywnos¢

Znamionowa wydajnosé :
chtodnicza Prated,c 8.4 kW ener_getyczn.'a chtodzenia ns,c 355.1 %

pomieszczen
Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czgsciowego
okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj lobcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=+35°C Pdc 8.37 kw Tj=+35°C EERd 5.09 -
Tj=+30°C Pdc 6.47 kw Tj=+30°C EERd 7.02 -
Tj=+25°C Pdc 431 kw Tj=+25°C EERd 10.67 -
Tj=+20°C Pdc 1.80 kw Tj=+20°C EERd 13.61 -
\Wspétczynnik degradacii dla R
chillerow (*) Cde B

Pobor mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chtodniczych

) ) powietrze-woda:

Poziom mocy akustycznej, LWA 160 4B natezenie przeplywu - 4030 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

\woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 kg COZeq | | anki lub wody,

(100 lat) S
zewnetrzny wymiennik
ciepta

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 10/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chtodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparéw

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. Ny Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnosc Prated,c 8.7 kw lenergetyczna chiodzenia ns,c 236.2 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

lobcigzenia przy okreslone

j temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 8.73 kw Tj=+35°C EERd 3.21 -
Tj=+30°C Pdc 6.68 kw Tj=+30°C EERd 4.47 -
Tj=+25°C Pdc 4.26 kw Tj=+25°C EERd 7.02 -
Tj=+20°C Pdc 1.94 kw Tj=+20°C EERd 9.54 -
\Wspétczynnik degradacii dla R
chillerow (*) Cde 0.9
Pobor mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 160 4B natezenie przeplywu - 4030 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg’é te)q solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 10/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 10.0 kw lenergetyczna chtodzenia ns,c 348.1 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czesciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 10.01 kw Tj=+35°C EERd 4.64 -
Tj=+30°C Pdc 7.71 kw Tj=+30°C EERd 6.45 -
Tj=+25°C Pdc 5.03 kw Tj=+25°C EERd 10.36 -
Tj=+20°C Pdc 2.32 kw Tj=+20°C EERd 14.98 -
\Wspétczynnik degradacii dla R
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kW
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kw
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA /60 dB natezenie przeptywu i 4030 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 kglgg’é te)q solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 12/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 11.3 kw energetyczna chtodzenia ns,c 192.4 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
j temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 11.31 kw [Tj=+35°C EERd 2.61 -
Tj=+30°C Pdc 8.76 kw Tj=+30°C EERd 3.93 -
Tj=+25°C Pdc 5.81 kw Tj=+25°C EERd 5.73 -
Tj=+20°C Pdc 2.63 kw ITj=+20°C EERd 6.75 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 165 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 12/1F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 11.8 kw energetyczna chtodzenia ns,c 280.9 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
j temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 11.77 kw [Tj=+35°C EERd 3.87 -
Tj=+30°C Pdc 9.21 kw Tj=+30°C EERd 5.50 -
Tj=+25°C Pdc 5.74 kw Tj=+25°C EERd 8.66 -
Tj=+20°C Pdc 338 kw ITj=+20°C EERd 10.07 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.014 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.014 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 64 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 12/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 11.3 kw energetyczna chtodzenia ns,c 191.2 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
j temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 11.31 kw [Tj=+35°C EERd 2.61 -
Tj=+30°C Pdc 8.76 kw Tj=+30°C EERd 3.93 -
Tj=+25°C Pdc 5.81 kw Tj=+25°C EERd 5.73 -
Tj=+20°C Pdc 2.63 kw ITj=+20°C EERd 6.75 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 165 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 12/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 11.8 kw energetyczna chtodzenia ns,c 278.6 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czesciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
j temperaturze zewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 11.77 kw [Tj=+35°C EERd 3.87 -
Tj=+30°C Pdc 9.21 kw Tj=+30°C EERd 5.50 -
Tj=+25°C Pdc 5.74 kw Tj=+25°C EERd 8.66 -
Tj=+20°C Pdc 338 kw ITj=+20°C EERd 10.07 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw ITryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 64 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 14/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. Y Sezonowa efektywnosc¢

Znamionowa wydajnosé :
chiodnicza Prated,c 12.2 kW ener_getyczn? chtodzenia ns,c 190.3 %

pomieszczen
Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy Deklarowany wskaznik efektywno$ci energetycznej dla czgsciowego
okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj obcigzenia przy okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=+35°C Pdc 12.19 kw [Tj=+35°C EERd 2.46 -
Tj=+30°C Pdc 9.41 kw ITj=+30°C EERd 3.85 -
Tj=+25°C Pdc 6.16 kw ITj=+25°C EERd 5.80 -
Tj=+20°C Pdc 2.63 kw [Tj=+20°C EERd 6.74 -
\Wspétczynnik degradacii dla )
chillerow (*) Cde 0.9

Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kW
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kw
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla komfortowych

lagregatow chiodniczych

) ) powietrze-woda:

Poziom mocy akustycznej, LWA 165 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnagtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 kg COZeq | |/ anki lub wody,

(100 lat) S

zewnetrzny wymiennik

ciepta
Zastosowano standardowe warunki oceny IAplikacja w niskiej temperaturze
ISzczegoty kontaktu METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 14/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnosé
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 13.3 kw energetyczna chfodzenia ns,c 270.9 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

j temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 13.30 kw ITj=+35°C EERd 3.47 -
Tj=+30°C Pdc 10.20 kw Tj=+30°C EERd 5.26 -
Tj=+25°C Pdc 6.57 kw Tj=+25°C EERd 8.45 -
Tj=+20°C Pdc 338 kw ITj=+20°C EERd 10.07 -
\Wspétczynnik degradacii dla }
chillerow (*) Cde 0.9
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 64 4B natezenie przeplywu - 4060 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg)é gq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 16/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparow

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartosc Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
Znamionowa wydainosé Sezonowa efektywnosc¢
yaaj Prated,c 14.3 kw energetyczna chtodzenia ns,c 183.6 %

Deklarowana wydajnos$¢ chtodnicza przy czesciowym obcigzeniu przy
okreslonej temperaturze zewnetrznej Tj

obcigzenia przy okreslone

temperaturze z

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego
ewnetrznej Tj

zewnetrzny wymiennik
ciepta

Tj=+35°C Pdc 14.31 kw [Tj=+35°C EERd 2.47 -
Tj=+30°C Pdc 10.68 kw Tj=+30°C EERd 3.63 -
Tj=+25°C Pdc 6.76 kw Tj=+25°C EERd 5.27 -
Tj=+20°C Pdc 3.41 kw Tj=+20°C EERd 7.29 -
Wspodtczynnik degradaciji dla
chillerow (*) Cde 0.9 -
Pobdr mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kw
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom'fortowych.

lagregatow chiodniczych

) ) powietrze-woda: ) 3

Poziom mocy akustycznej, LWA 169 4B natezenie przeplywu 4650 m>/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewngtrz
Emisje tlenkow azotu (jesli NOX (**) _ mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

woda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 "?ﬁé’é Sq solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

IAplikacja w niskiej temperaturze

ISzczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Model(e):

ELIKA MONOBLOCK 16/3F

Boczny wymiennik ciepta agregatu chfodniczego:

Powietrze do wody

IAgregat chtodniczy z bocznym wymiennikiem ciepta:

Woda

Rodzaj:

Kompresor napedzany sprezarkg oparéw

Sterownik sprezarki:

Silnik elektryczny

chtodnicza

pomieszczen

Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka
. L Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnos¢ Prated,c 15.4 kw lenergetyczna chiodzenia ns,c 265.3 %

Deklarowana wydajnos¢ chtodnicza przy czgsciowym obcigzeniu przy
okre$lonej temperaturze zewnetrznej Tj

lobcigzenia przy okreslone

j temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci energetycznej dla czesciowego

zewnetrzny wymiennik

ciepta

Tj=+35°C Pdc 15.40 kw Tj=+35°C EERd 3.50 -
Tj=+30°C Pdc 11.42 kw Tj=+30°C EERd 5.14 -
Tj=+25°C Pdc 7.27 kw Tj=+25°C EERd 7.83 -
Tj=+20°C Pdc 3.40 kw Tj=+20°C EERd 10.35 -
\Wspétczynnik degradacii dla R
chillerow (*) Cde 0.9
Pobor mocy w trybach innych niz ,tryb aktywny”
Tryb wytgczenia POFF 0.020 kw Tryb grzatki karteru PcK 0.000 kw
Tryb wylgczenia termostatu PTO 0.010 kw Tryb czuwania PsB 0.020 kW
Inne przedmioty

Kontrola pojemnosci zmienna Dla kom’fortowych.

lagregatow chitodniczych

powietrze-woda:
Poziom mocy akustycznej, LWA 169 4B natezenie przeplywu - 4650 m3/h
wewnatrz / na zewnatrz powietrza, mierzone na

zewnatrz
Emisje tlenkéw azotu (jesli NOX (*+) ) mg/kWh \W przypadku agregatéw
dotyczy) input GCV wody lodowej/solanka-

lwoda: Znamionowe

natezenie przeptywu - - m3/h
GWP czynnika chiodniczego - 675 k?lgg’é te)q solanki lub wody,

Zastosowano standardowe warunki oceny

|Aplikacja w $redniej temperaturze

Szczegoty kontaktu

METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka, Polska

(**) Od 26 wrzesnia 2018 r.

(*) Jezeli Cdc nie jest okreslane przez pomiar, domysiny wspétczynnik degradacji chtodziarek wynosi 0,9.
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Stan(°C) Model Pojemnosé (kW) Wejscie zasilania(kW) EER/COP (/)
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.70 1.36 3.45
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 7.00 2.33 3.00
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.45 2.22 3.35
Temperatura otoczenia : 35/24 |ELIKA MONOBLOCK 10/1F 8.20 2.52 3.25
Temperatura wody : 12/7 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 11.5 4.18 2.75
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 115 4.18 2.75
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 12.4 4.96 2.50
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 14.0 5.60 2.50
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 450 0.82 5.50
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 6.50 1.35 4.80
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 8.30 1.64 5.05
Temperatura otoczenia : 35/24 |ELIKA MONOBLOCK 10/1F 9.90 2.18 455
Temperatura wody : 23/18 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 12.00 3.04 3.95
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 12.00 3.04 3.95
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 13.50 3.75 3.60
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 14.90 4.38 3.40
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.20 0.82 5.10
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 6.35 1.28 4.95
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 8.40 1.63 5.15
Temperatura otoczenia : 7/6 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 10.0 2.02 4.95
Temperatura wody : 30/35 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 12.1 2.44 4.95
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 12.1 2.44 4.95
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 14.5 3.15 4.60
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 15.9 3.53 4,50
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.40 1.10 4.00
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 5.50 1.41 3.90
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.10 1.73 4.10
Temperatura otoczenia : 2/1 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 8.20 2.05 4.00
Temperatura wody : 30/35 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 9.2 2.36 3.90
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 9.2 2.36 3.90
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 11.0 3.06 3.60
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 13.0 3.77 3.45
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Stan(°C) Model Pojemnosé (kW) Wejscie zasilania(kW) EER/COP (/)
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.70 1.52 3.10
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 6.00 2.00 3.00
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.00 2.19 3.20
Temperatura otoczenia : -7/-8 |ELIKA MONOBLOCK 10/1F 8.00 2.62 3.05
Temperatura wody : 30/35 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 10.00 3.33 3.00
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 10.00 3.33 3.00
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 12.00 4.21 2.85
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 13.10 4.85 2.70
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.30 1.13 3.80
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 6.30 1.70 3.70
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 8.10 2.10 3.85
Temperatura otoczenia : 7/6 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 10.0 2.67 3.75
Temperatura wody : 40/45 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 12.3 3.32 3.70
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 12.3 3.32 3.70
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 14.1 3.92 3.60
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 16.0 457 3.50
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 5.10 1.70 3.00
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 5.80 1.93 3.00
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.40 2.28 3.25
Temperatura otoczenia : 2/1 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 7.85 2.45 3.20
Temperatura wody : 40/45 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 10.60 3.53 3.00
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 10.60 3.53 3.00
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 11.50 4.04 2.85
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 12.70 4.46 2.85
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.30 1.83 2.35
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 5.40 2.25 2.40
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 6.60 2.59 2.55
Temperatura otoczenia : -7/-8 |ELIKA MONOBLOCK 10/1F 7.35 2.88 2.55
Temperatura wody : 40/45 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 10.20 4.25 2.40
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 10.20 4.25 2.40
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 11.70 4.98 2.35
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 12.80 5.69 2.25
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Stan(°C) Model Pojemnosé (kW) Wejscie zasilania(kW) EER/COP (/)
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.40 1.49 2.95
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 6.00 2.03 2.95
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.50 2.36 3.18
Temperatura otoczenia : 7/6 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 9.50 3.06 3.10
Temperatura wody : 47/55 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 11.9 3.90 3.05
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 11.9 3.90 3.05
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 13.8 4.68 2.95
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 16.0 5.61 2.85
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 5.10 2.08 2.45
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 5.65 2.31 2.45
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 7.10 2.73 2.60
Temperatura otoczenia : 2/1 ELIKA MONOBLOCK 10/1F 8.10 3.16 2.56
Temperatura wody : 47/55 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 11.30 452 2.50
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 11.30 4.52 2.50
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 12.40 5.06 2.45
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 13.30 5.54 2.40
ELIKA MONOBLOCK 4/1F 4.00 2.05 1.95
ELIKA MONOBLOCK 6/1F 5.15 2.58 2.00
ELIKA MONOBLOCK 8/1F 6.15 3.00 2.05
Temperatura otoczenia : -7/-8 |ELIKA MONOBLOCK 10/1F 6.85 3.43 2.00
Temperatura wody : 47/55 ELIKA MONOBLOCK 12/1F 9.80 4.78 2.05
ELIKA MONOBLOCK 12/3F 9.80 4.78 2.05
ELIKA MONOBLOCK 14/3F 11.00 5.37 2.05
ELIKA MONOBLOCK 16/3F 12.50 6.25 2.00
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Telefon:
+48 85711 94 56

E-mail:
serwis.kotly@metalfach.com.pl

Formularz on-line:

Video instrukcje:

Strona www:
www.metalfachtg.com.pl

Kontakt z serwisem:

ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka

tel. 48 711 94 56

e-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

https://b2b.metalfachtg.com.pl/commission/createFromShortcut/shortcut_id/2

www.youtube.com/c/METALFACHTechnikaGrzewcza

Producent:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka

NIP: 545-100-10-62, REGON: 050073833
www.metalfachtg.com.pl




