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Centrum Badan Srodowiska

“SORBCHEM" Sp. 7 0.0.

41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

o em tel./fax: 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem.pl
C@ntrum Badan Srodowiska www,somchem.gt

SWIADECTWO

S/496/2020/ED ,

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM® Sp. z o0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 15 o mocy nominalnej 15 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka.

Celem badan byla ocena spelnienia wymagar energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagar Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 15 o mocy
nominalnej 15 kW nr seryjny 36233 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki badan zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badar nr 496/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Parametr Jednostka Warfos¢ Wymogi ekoprojektu
one | P» - Przy mocy nominainej kw 14,6 -
cieplo | p_ . przy 30% mocy
uzytkowe | nominalnej i 8 =
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 81 275 dla kotiéw o nominainej mocy ciepinej <20 kw

ogrzewania pomieszczen - n, 277 dla kotiéw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW

Sezonowa emisja substancji pyfowych i gazowych - S.n

co mg/m? 288 < 500 mg/m?
0GC mg/m? 1 <20 mg/m’
Pyt mg/m? 33 < 40 mg/m’
NO, mg/m? 169 < 200 mg/m*

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zalgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kottéw na paliwo stale | zestawow zawierajgcych kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzadzenia stoneczne

Klasa efektywnosci energetycznej A+

Ruda Sigska, 12.11.2020 r.

Kierownik P

mgr inz. Arkadiusz Cieplifski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302,
Szczegdlowy zakres akredytaci znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii




Centrum Badan Srodowiska
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SWIADECTWO

S/495/2020/ED {

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 20 o mocy nominalnej 20 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka.

Celem badan byta ocena speinienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych

ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagarn Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 20 o mocy
nominainej 20 kW nr seryjny 29289 wykonano na podstawie wynikéw badar przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki badan zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 495/2020 z dnia 12.11.2020 r. l

Parametr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu !
Wytworzone | Pn - Przy mocy nominainej kW 21 4
cieplo | p_ . przy 30% mocy
uzytkowe | nominalnej kw s §

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 83 275 dla kotléw o nominalnej mocy ciepinej <20 kW
ogrzewania pomieszczen - ns 277 dla kottéw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW
Sezonowa emisja substancji pyfowych i gazowych - Ssn
co mg/m? 360 < 500 mg/m®
0OGC mg/m? 7 < 20 mg/m®
Pyt mg/m? 36 < 40 mg/m’

NO, mg/m? 164 < 200 mg/m?®
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zatgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27
kwietnia 2015 r. uzupeiniajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kotldw na paliwo stale i zestawéw zawierajacych kociot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzadzenia sloneczne

Klasa efektywno$ci energetycznej A+

1| ’ Ruda Slgska, 12.11.2020 1.
i
|

Kierownik Pra i Badan Kottéw

mgr inz. Arkadiusz Cieplinski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotiéw grzewczych nr AB 1302
Szczegdtowy zakres akredytacii znajduije sie na stronach Polskiego Centrum Akredytaci
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Centrum Badan Srodowiska

“SORBCHEM” Sp. z 0.0.

41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

or em tel /fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl

Centrum Badan Srodowiska www.sorbchem.pl

SWIADECTWO

S/336/2020/ED

W Laboratorium Centrum Badarn Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 30 o mocy nominalnej 30 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

\
!
|

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka.

Celem badan byla ocena spetnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych

ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagarn Ekodesign.

TR L

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 30 o mocy
d nominalnej 30 kW nr seryjny 38825 wykonano na podstawie wynikow badar przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o.0. Peine wyniki badan zostaly

zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 336/2020 z dnia 03.08.2020 .
1. Parametr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu
I‘ Wyt\qlopr'zone Py, - przy mocy nominalnej kw 29 .
S0 P, - przy 30% mocy
uzytkowe | " nominalnej I 8.1 %
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 81 275 dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej <20 kW
ogrzewania pomieszczen - s 277 dla kotléw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW

Sezonowa emisja substancji pyfowych i gazowych - Ssa

co mg/m? 64 < 500 mg/m®

0GC mg/m? 9 < 20 mg/m®

. Pyt mg/m? 35 < 40 mg/m®
i NO, mg/m? 116 <200 mg/m”

Klasa efektywnoséci energetycznej zgodnie z zataczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27
kwietnia 2015 r. uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kotlow na paliwo stafe | zestawéw zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
; temperatury i urzadzenia stoneczne

| Klasa efektywnosci energetycznej A+

Ruda Slaska, 03.08.2020 r.

Kierownik Pr: i Badan Kottow Prezes du

G

mgr Zdzi Brajlich

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski

Laboratorium akredytowane w zakresie badari energetyczno - emisyjnych kotlow grzewczych nr AB 1302,
Szczeqdlowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska
“SORBCHEM" Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem. pl

Centrum Badan Sroc www_sorbchem.pl
S/306/2020/ED

W Laboratorium Centrum Badari Srodowiska ,SORBCHEM® Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

SEG BIO 40 o mocy nominalnej 40 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka.
Celem badan byla ocena spetnienia wymagarn energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kottow na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja speinienie wymagarn Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 40 o mocy
nominalnej 40 kW nr seryjny 39998 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki badan zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badari nr 306/2020 z dnia 03.08.2020 r.

Parametr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu
Wytworzone | Pr - Przy mocy nominaine; kW 39 =
cieplo P, - przy 30% mocy
uzytkowe nominalinej % 102 5
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 80 275 dla kottéw o nominalnej mocy ciepinej s20 kW
ogrzewania pomieszczer - s >

277 dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej >20 kW

Sezonowa emisja substancji pytowych i gazowych - S,

co mg/m? 366 < 500 mg/m’
0OGC mg/m? 1 < 20 mg/m?®

Pyt mg/m? 30 < 40 mg/m®

NO, mg/m? 111 < 200 mg/m®

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zatgczniku Il do Rozporzgdzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kotléw na paliwo stale i zestawdw zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzadzenia stoneczne

Klasa efektywnosci energetycznej A+

/)

/

Ruda Slaska, 03.08.2020 r.

Kierownik Praco ﬁBadal'l Kottow Prezes Za

u

mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zdzistaw Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegdtowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska
“SORBCHEM"” Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska
ul. Kokotek 6
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

SWIADECTWO

S/411/2020/ED

W Laboratorium Centrum Badah Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

S

SEG BIO 50 o mocy nominalnej 50 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka.
Celem badar byla ocena speinienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Kornlql (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

S S P

SRS

: Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spelnienie wymagan Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 50 o mocy
nominalnej 50 kW nr seryjny 40753 wykonano na podstawie wynikéw badari przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kotiéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o0.0. Pelne wyniki badan zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 411/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Parametr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu
Wytworzone P, - przy mocy nominainej

cieplo | p_. przy 30%
e przy 30% mocy

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna

275 dla kotiéw o nominalnej mocy ciepinej 20 kW
ogrzewania pomieszczen -

49
12,4
80 277 dia kotiéw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW
substancji pyfowych i gazowych - S
344 < 500 mg/m’
6 < 20 mg/m®
| Pyt 31 S 40 mg/m®
1 NO, 142 < 200 mg/m’

Klasa efektywnoséci energetycznej zgodnie z zalgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupeltniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kotiéw na paliwo stale i zestawéw zawierajacych kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzadzenia sloneczne

Klasa efektywnosci energetycznej | A+

Sezonowa

co
0GC

L IR

Ruda Slgska, 24.09.2020 r.

it Kierownik P Badari Kottow Prezes Zarzadu

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski mgr z%mjlbh

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szezeqgdtowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.

DESIGN




Centrum Badan Srodowiska

“SORBCHEM" Sp. z 0.0.

41-700 Ruda Slgska

ul. Kokotek 6

o em tel./fax: 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem.pl
Centrum Badan Srodowiske

SWIADECTWO

S/412/2020/ED

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM’ Sp. z o0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotia typu:

SEG BIO 75 o mocy nominalnej 75 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest METAL-FACH Jacek Kucharewicz, ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokétka.
Celem badan byla ocena speinienia wymagarn energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla kotléow na paliwa state.

B e

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spelnienie wymagan Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta SEG BIO 75 o mocy
o | nominalnej 75 kW nr seryjny 36308 wykonano na podstawie wynikéw badar przeprowadzonych w Pracowni
| Badari Kotiéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o0.0. Petne wyniki badar zostaty
! zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 412/2020 z dnia 25.09.2020 .

Parametr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu
Wytworzone | P» - Przy mocy nominainej kW 73 -
..mmm P o kW 152 -
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 81 275 dla kotitéw o nominainej mocy ciepinej 20 kW
ogrzewania pomieszczer - n, 277 dla kotiéw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW
i Sezonowa emisja substancji pylowych i gazowych - Swn
' co mg/m? 358 < 500 mg/m®
0GC mg/m? 9 < 20 mg/m®
Pyl mg/m? 26 < 40 mg/m’
NO. mg/m? 160 < 200 mg/m*

§ Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zalgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27
1 kwietnia 2015 r. uzupeiniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kotiéw na paliwo stale i zestawéw zawierajacych kociot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury

i urzadzenia sloneczne
Z Kiasa efektywnosci energetycznej | A+
# /) Ruda Slgska, 25.09.2020 r.
Kierownik Pncawnl/ﬂadln Kotiéw Prezes Zarzadu

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski mgr za: Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302
Szczegotowy zakres akredytacji znajduije sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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