< Nilni-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

Karta produktu

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Identyfikator modelu

| SMART BIO 15

Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci minimalnej 300l.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo Inne ogrzewania pomieszczen
. L 0
Paliwo zalecane OdeV\{|edn|e Ns [AJ] PM ‘ OGC ‘ CcO ‘ NOx
paliwa
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w ppstam peletéw lub tak nie 80 1-31 1-13 1-470 | 1-170
brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa . :
nie nie
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego:
Parametr Symbol | Warto$é Jed- Parametr Symbol | Warto$é Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy zn_amionowej mocy P, 14.8 KW przy zn_amionowej mocy n 84.7 %
cieplnej cieplnej
L odpowiednio przy [30% /
odpowlednlo_przy [30.% / 5(.)%] Pp 4,2/IN.A. kw 50%] znamionowej mocy Np 84,1/N.A. %
znamionowej mocy cieplnej cielnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢

elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy znamionowej mocy

siepine; €lmax 0,076 kW
przy znamionowej mocy | - % odpowiednio przy [30% /
ciepinej fletn 50%] znamionowej mocy | €lmin O'OiS/N' KW
cieplnej )
urzgdzen wtérnych do redukgji nd KW
emisji, w stosowanych przypadkach T
w trybie czuwania Pss 0,003 kw

Dane kontaktowe

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdétka ul. Sikorskiego 66
Tel. +48 85 711 94 54

www.metalfachtg.com.pl



http://www.metalfachtg.com.pl/

< Nilni-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

Karta produktu

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Identyfikator modelu

| SMART BIO 20

Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci minimalnej 400l.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo Inne ogrzewania pomieszczen
. L 0
Paliwo zalecane OdeV\{|edn|e Ns [AJ] PM ‘ OGC ‘ CcO ‘ NOx
paliwa
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w ppstam peletéw lub tak nie 80 1-31 1-13 1-470 | 1-170
brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa . :
nie nie
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego:
Parametr Symbol | Warto$é Jed- Parametr Symbol | Warto$é Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy zn_amionowej mocy P, 20,0 KW przy zn_amionowej mocy n 84.3 %
cieplnej cieplnej
L odpowiednio przy [30% /
odpowlednlo_przy [30.% / 5(.)%] Pp 5,6/N.A. kw 50%] znamionowej mocy Np 84,0/N.A. %
znamionowej mocy cieplnej cielnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢

elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy znamionowej mocy

ciepine] €lmax 0,034 kW
przy znamionowej mocy | - % odpowiednio przy [30% /
ciepinej fletn 50%] znamionowej mocy | €lmin O'OE’/N' KW
cieplnej )
urzgdzen wtérnych do redukgji nd KW
emisji, w stosowanych przypadkach T
w trybie czuwania Pss 0,003 kw

Dane kontaktowe

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdétka ul. Sikorskiego 66
Tel. +48 85 711 94 54

www.metalfachtg.com.pl



http://www.metalfachtg.com.pl/

< Nilni-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

Karta produktu

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Identyfikator modelu

| SMART BIO 25

Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci minimalnej 500l.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo Inne ogrzewania pomieszczen
. L 0
Paliwo zalecane OdeV\{|edn|e Ns [AJ] PM ‘ OGC ‘ CcO ‘ NOx
paliwa
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w ppstam peletéw lub tak nie 80 1-31 1-13 1-470 | 1-170
brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa . :
nie nie
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego:
Parametr Symbol | Warto$é Jed- Parametr Symbol | Warto$é Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy zn_amionowej mocy P, 23.9 KW przy zn_amionowej mocy n 84.6 %
cieplnej cieplnej
L odpowiednio przy [30% /
odpowlednlo_przy [30.% / 5(.)%] Pp 7,2IN.A. kw 50%] znamionowej mocy Np 84,1/N.A. %
znamionowej mocy cieplnej cielnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢

elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy znamionowej mocy

siepine; €lmax 0,103 kW
przy znamionowej mocy | - % odpowiednio przy [30% /
ciepinej fletn 50%] znamionowej mocy | €lmin O'OiS/N' KW
cieplnej )
urzgdzen wtérnych do redukgji nd KW
emisji, w stosowanych przypadkach T
w trybie czuwania Pss 0,003 kw

Dane kontaktowe

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdétka ul. Sikorskiego 66
Tel. +48 85 711 94 54

www.metalfachtg.com.pl



http://www.metalfachtg.com.pl/

< Nilni-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

Karta produktu

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Identyfikator modelu

| SMART BIO 30

Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci minimalnej 600l.

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo Inne ogrzewania pomieszczen
. L 0
Paliwo zalecane OdeV\{|edn|e Ns [AJ] PM ‘ OGC ‘ CcO ‘ NOx
paliwa
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w ppstam peletéw lub tak nie 79 1-31 1-13 1-470 | 1-170
brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa . :
nie nie
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego:
Parametr Symbol | Warto$é Jed- Parametr Symbol | Warto$é Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy =) 296 KW przy znamionowej mocy 83 67 %
cieplnej n ’ cieplnej fin ’ 0
L odpowiednio przy [30% /
odpowlednlo_przy [30.% / 5(.)%] Pp 8,5/N.A. kw 50%] znamionowej mocy Np 83,3/N.A. %
znamionowej mocy cieplnej cielnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢

elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy znamionowej mocy

ciepine] €lmax 0,068 kW
przy znamionowej mocy | - % odpowiednio przy [30% /
cieplnej feln 50%)] znamionowej mocy | €lmin O’OiS/N' kw
cieplnej )
urzgdzen wtérnych do redukgji nd KW
emisji, w stosowanych przypadkach T
w trybie czuwania Pss 0,003 kw

Dane kontaktowe

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdétka ul. Sikorskiego 66
Tel. +48 85 711 94 54

www.metalfachtg.com.pl



http://www.metalfachtg.com.pl/

