Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG/ 2023/ 485K

Producent: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokotka
Wyradb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: GRAND PELLET 200 o mocy 200 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

!

g Tlenek wegla  Egg mg/ m3,, 29,56 <500
Qs Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, mg/m°, | 155,48 -
= 'g Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/man 4,75 <20
£ Pyt Epn | mg/m’, | 12,32 | <40
© Tlenek wegla  Ego mg/m’, 354,96 <500
:% 3 TEB Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyox | mg/m>, | 184,18 | E
uE_, = 'c Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/m"’,1 (bl 4] <20
E Pyt Epm | mg/m’, | 1883 | <40
g Tlenek wegla  Eg o mg/maﬂ 306,15 <500
2 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yox | mg/m"b'n | 179,88 | <200
% Organiczne zwigzki gazowe Eg ggc mg/man 10,66 <20
« ] Pyt E, | mg/m’ | 17,85 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
; ; . Nzon % 85,20 .
@ pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania! ' ;
2 : 0 Ms % . 81,47 =77
4 - B pomieszczen '
2 s Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 203,29 :
2 ) ‘ Sprawnosc uzytkowa N, % | 8579 | -
'S nominalna e | . ‘
e ; Sprawnosc cieplna  Nepy % | 9291 | =289,3
S Mice Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 58,33 -
. : Sprawno$¢ uzytkowa, N, % . 8510 | -
minimalna | s |
i Sprawnosc cieplnal  Ne | % 92,17 | 288,78
Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc nominalna el kW 0,527 -
:§ % Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna% elnin | kW I 0,171 ’3 -
29 ‘
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania  Pgg kW 0,0068 -
m = ‘
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kot’fa;i EEl - [ 119,81 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ .

*) zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/485K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kottéw na paliwa state.
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