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ZAŚV/IADCZEM E ED t 1223 t 23
Kociołwodny typu SBMAX BASIC 40

o nominalnej mocy cieplnej 40 kW
z ręcznym zasypem paliwa stłłego, zgazowujący, opalany drewnem opałowym drzew
liściastych przystosowany wyłącznie do pracy zmocąnominalną i zasobnikiem ciepła

produkowany przez:

METAL_FACH TECHNIKA GRZEWCZA
Spółk a z ograniczoną odpowied zialnością.

16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66

spełnia wymogi dotyczące ekopĄektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dniaż8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ż009ll25^^rE

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

*Emisje gańw spalinowych w mg/m3 odniesione do spalin suchych, OoC, 1013 mbar i wartościo,2= |Qqą.

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CVE.4O32.1O1.20ż3.LGI14.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogl ekoprojektu

Sezonowa efektywność energety czna
ogrzewani a pom ieszczeń Ę, 78 7o

>75 dla kotłów o nominalnej mocy grzęwczej ś 20 kW
>77 dla kotłów o nominalnej mocy Erzęwczej > 20 kW
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