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Kocioł wodny Ępu GRAN-D PELLET 300

o nomina|nej mocy cieptnej 300 kW
z automaĘcznym podawaniem paliwa.tuł"ń onutuoy biomasą w formie peletprodukowany

przez:

Przedsięb§..i:)1tl"1Ł;liil'.łf,f,l,Jlff"fi 
r,",CZ^

ul. Sikorskiego 66,16-100 Sokółka

spełnia vr,ymogi doĘcąceekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (tlE) 20l5l1189
z dńa28 kwiebria 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

'gg91125lWEw odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Zaświadczenie wydano na podstarvie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.080.10.2022.żOż4.LG005
Badania rvykonano zgodnie z nofmą PN-EN 303-5 + A t : 2023-05.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewalia pontieszczcń Ęs 80

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr Emisje*

Wytwarzane ciepło
uźytkowe

Sprawność użytkowa
Zużrycię energii elektrycznej na

potrzeby własne
Enlisje dotyczące sezonowego ogrzewania

pomieszczeń dla paliwa zalecanego

prZy
znalnionowej

nlocy
cieplnej

przy 30oh
znanionowej

mooy
cieplnej

pźy
znanionowej

ilrocy
cieplnej
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znanionowej
mocy

c ieplnej

prZy
zramionowej

mocy
cieplnej

przy 30"/"
znalnionowej

mocy
cieplnej

w trybie
czuwania

oząstki
stałe
PM

organiczne
z,więki
gaZowe
oGC

tlenek
węgla
Co

tlenki
azotv
No-

aś
a

P, Pp Ęn Tp €lro, €lnin Psa Es PM Es OCC Es CO Es NOx

a
289,5 82,3 84,3 83,4 0,298 0,110 0,002 l9 6 27l 186

oą kW kW o//o o//o kW kW kW mg/m3 mg/m3 mglm3 mg/m3

EEI: 118 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 < 200

Emisie suchych gazów spalinowych w mg/m3 obliczone w temperaturze 2'l3 K i pny ciśnieniu 1013 mbar, dlaOr=lgo7o.


