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Wprowadzenie

Szanowny Kliencie, dziekujemy za zakup kotta grzewczego firmy METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0. Mamy
nadzieje, ze eksploatacja urzadzenia spetni Panstwa oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Kociot grzewczy
zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami, gwarantujgcymi bezpieczne
i niezawodne funkcjonowanie. Eksploatacja przy $cistym przestrzeganiu zalecen zawartych w instrukcji dotgczonej do
urzadzenia, zapewni optymalng i niezawodng prace kotta centralnego ogrzewania przez wiele lat. Produkt nie jest
przeznaczony do uzywania przez osoby o0 obnizonej sprawnosci fizycznej / psychicznej lub nieposiadajgcych
doswiadczenia iwiedzy, jesli te osoby sg nadzorowane lub instruowane przez osobe odpowiedzialng za jej
bezpieczenstwo. Zabrania sie obstugi przez dzieci.

Symbole uzyte w instrukciji

UWAGA!
Bardzo wazna informacja, zawsze nalezy zapoznac sie z nig, jezeli wystepuje w danym
miejscu.

WSKAZOWKA!
Warto zapoznac sie z tg informacja, utatwia obstuge.

Czynnosci wprowadzajace
(Uzytkownik)

Czynnosci, jakie nalezy wykona¢ podczas odbioru kotta METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0.:

e sprawdz uwaznie kompletno$é dostarczonego
kotta (Rozdziat: Wyposazenie kotta) oraz czy

16-100 Sokélka

kociot nie ulegt uszkodzeniu w trakcie transportu, MEIAI-FAG“ ul. Sikorskiego 66
e poréwnaj tabliczke znamionowg zamontowang telfax 85 711-94-54
na obudowie kotta z lewej lub prawej strony ze

swoim zamowieniem, KOCIOL GRZEWCZY
e uwaznie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi -

zawarte sg wnigj informacje potrzebne do Typ kotla :’ Pt |:l
prawidtowego uzytkowania kotta. ’

Technika Grzewcza Sp. z 0.0.

www.metalfachtg.com.pl

Data produkceji Tem?' max.
[l
Albe imalna W] Poj. Wodna
[L]
Pobér mocy
Zakres mocy [EW] praca/rozpalanie
w1
o Kategoria
Trppracy kotla
Nominalne Obiazenie Zalmes doplywn
cieplne i
Pellet drzewny zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 9) normy PN-
EN 303-5:2021-09
Rodzaj paliwa (éredmica: 6+ 1 mm: § + Imm; dugesé 3,15 =L < 40; wilzotnoé = 1%; ||
zawartosc popiotu = 0,7%; wartoic opatowa =17 MT |/ kz)
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W razie napotkanych probleméw prosimy kontaktowaé sie z dziatem serwisu lub z autoryzowanym serwisem METAL-
FACH Technika Grzewcza Sp. z o0.0.. Osoby te posiadajg odpowiednie przeszkolenie oraz dostep do oryginalnych
czesci umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie czynnosci serwisowych imontazu kottow firmy METAL-FACH
Technika Grzewcza Sp. z 0.0., potwierdzone certyfikatem wydawanym w siedzibie przedsiebiorstwa.

Informacje ogoélne
(Uzytkownik)

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest jedng z czesci produktu, dostarczana jest razem z zakupionym kottem
centralnego ogrzewania. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera dane dotyczace budowy imontazu oraz
sposobu uzytkowania kottéw z palnikiem pelletowym samoczyszczacy serii SMART PELLET WF PRO. Doktadne
zapoznanie sie z trescig instrukcji obstugi zapewnienia prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie naszego kotta.

UWAGA!
Zaleca sie uzytkownikowi przestrzeganie wszystkich wskazoéwek dotyczacych urzadzenia
zawartych w niniejszej Dokumentacji Techniczno — Ruchowej, Warunkach Gwarancji oraz
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawnych.

Kotty dostarczane sg w stanie zmontowanym. Ustawione i przymocowane sg do palety w sposob trwaty. Stosowane
sg dodatkowe zabezpieczenia w postaci opakowania foliowego.

W czasie transportu kotta, nalezy zabezpieczy¢ go przed przesuwaniem lub obrotem na skrzyni tadunkowej
samochodu za pomocg oprzyrzgdowania zabezpieczajgcego np. paséw. Transport kottdw, powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami dotyczacymi przewozu materiatdw. Zatadunek iroztadunek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
urzgdzen podnosnikowych (wézek widlowy) o udzwigu wiekszym niz 1000 kg.

Zastosowanie
(Uzytkownik | Instalator)

Kotty przeznaczone sg do ogrzewania obiektdw mieszkalnych typu: domy jednorodzinne i wielorodzinne, budynki
gospodarcze, obiekty uzytecznosci publicznej, oraz cieptej wody uzytkowej. Wyposazone sg w automatyczny ukiad
podawania paliwa. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan konstrukcyjnych kociot SMART PELLET WF PRO
osigga wysokg sprawnosé. Poprawne dziatanie i osigganie petnych mozliwosci kotta jest uzaleznione, od jakosci
wykonanej instalacji, odpowiedniego ciagu kominowego, prawidtowej obstugi i konserwacji kotta.

UWAGA!
Kotly przeznaczone sg do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego oraz zamknietego
z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym, posiadajgcym zabezpieczenia zgodne
z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-B-02413 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo oraz uktad
zamkniety zgodny z normg PN-EN 12828 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie.
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Wyposazenie kotta
(Uzytkownik)

W zakres dostawy wchodzg elementy zaréwno podstawowe jak i dodatkowe, zaleznie od ztozonego zamowienia.
W czasie odbioru nalezy doktadnie obejrze¢ wyrdb sprawdzajgc czy nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu oraz
sprawdzi¢ kompletnos¢ wyposazenia. Elementy wchodzace w sktad podstawowego oraz dodatkowego wyposazenia
opisano ponizej.

Podstawowe wyposazenie: Jednostka miar llos¢
Kociot centralnego ogrzewania szt. 1
Regulator_mikroprpcesorovx_/y — obstuguje: st 1
Patrz instrukcja obstugi regulatora.
Ukfad podawania paliwa z palnikiem pelletowym samoczyszczgcy kpl. 1
Zasobnik na paliwo szt. 1
Narzedzia do czyszczenia kotfa:
L oot ol 1
e skrobak
Stopki do poziomowania kotta szt. 4
Dodatkowe wyposazenie: Jednostka miar llos¢
Modut SONDA LAMBDA* szt. 1
Dokumentacja: Jednostka miar llos¢
Dokumentacja techniczno-ruchowa kotta szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna sterownika szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego szt. 1

UWAGA!
Uzytkownik powinien doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi regulatora, wentylatora
oraz podajnika wraz z palnikiem pelletowym samoczyszczgacym.

UWAGA!
Firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania
bez uprzedzenia zmian parametréw technicznych, wyposazenia i specyfikacji
oferowanych towaréw.
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Podstawowe elementy budowy kotta
(Uzytkownik | Instalator)

Korpus wodny wykonany jest, jako konstrukcja spawana z atestowanych blach stalowych P265GH (dla s$cian
omywanych spalinami) i S235JR ( dla elementéw ptaszcza wodnego). Automatyczny podajnik dostarcza paliwo
(pellet) do palnika pelletowego umieszczonego w komorze paleniskowej z boku kotta. W czesci komory paleniskowe;j
umieszczono poziomo plyty zarobetonowe. Czes¢ konwekcyjng kotta stanowig poziome kanaty wodne, w ktérych
umieszczone zostaly turbulizatory spalin. Wymiennik kotta zaizolowany jest wetng mineralna ostonietg cienkoscienng
blacha. Izolowany spod kotta jest chiodzony woda. Czopuch spalin nie posiada przepustnicy. Istnieje mozliwosé
zmiany usytuowania czopucha na tylnej $cianie (skierowany poziomo) lub na goérnej $cianie kotta (skierowany
pionowo). Popielnik na odpady paleniskowe usytuowany jest pod palnikiem. Stalowe drzwiczki wytozone sg od srodka
ptytami izolacyjnymi. Kociot wyposazono w krécce: zasilajgcy i powrotny wody kottowej o srednicy G 1 %", krdciec
spustowy wody o srednicy G %", krociec czujnika regulatora i STB. Praca kotta iprocesem spalania steruje
mikroprocesorowy regulator.
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Kociot SMART PELLET WF PRO
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Wymiennik 10. Kréciec powrotny z gw. G 11/2”
Palnik Pelletowy 11. Kréciec spustowy z gw. G3/4”
Samoczyszczacy 12. Czopuch
Zasobnik paliwa 13. Tuleja osadcza czujnika temp.

Drzwi rewizyjne zasobnika
Drzwiczki wyczystkowe
Drzwiczki rewizyjne

Drzwiczki popielnikowe
Turbulatory spalin

Krociec zasilajgcy z gw. G11/2”

14.
15.
16.
17.

Kotta

Tuleja osadcza STB
Drzwi kotta

Gtowica palnika
Szuflada popielnika

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

20
21

Z 122

Stopki poziomujgce

Utozenie ptyt Zarobetonowych
podczas eksploatacji kotta
STB

Wytgcznik gtéwny
Bezpiecznik

Wyswietlacz sterownika
Sterownik



Dane techniczne kotta
(Uzytkownik | Instalator)
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Model kotta
Parametry Jednostka | SMART SMART SMART SMART
S.I. PELLET WF | PELLET WF | PELLET WF | PELLET WF
PRO 16 PRO 20 PRO 25 PRO 32
Nominalna moc cieplna [kw] 16 20 25 32
Zakres mocy kotta [kw] 4,8-16 6-20 7,5-25 9,6-32
Pojemnos$¢ wodna [L] 48 60 71 80
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 3 3 3 3
Maksymalna temperatura robocza [°C] 80 80 80 80
Cisnienie probne [bar] 45 45 45 45
Klasa kotta [-] 5 5 5 5
Sprawnos¢ kotta [%] 92,13 92,36 92,22 92,44
Pojemnosc¢ zasobnika paliwa [L] 160 175 200 290
Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 9)
normy PN EN 303-5:2021:
Paliwo [-] (Srednica: 6 £ 1 mm; 8 + 1mm, dtugosc¢ 3,15 < L < 40,
wilgotnosé < 10%, zawartosé popiotu < 0,7%, warto$é
opatowa >17 MJ / kg)
Przytgcze elektryczne [-] 2A;~230V; 50Hz
Pobdr mocy elektrycznej [W] 115 115 115 115
Pobor mocy elektrycznej (chwilowy przy W] 415 415 415 415
rozpalaniu)
Zakres nastaw regulatora temperatury [°C] 60-80 (co 1°C)
Wymagany cigg kominowy [Pa] 18 19 20 22
Strumieh masy spalin [9/s] 12,1 13,6 17,6 21,7
Temperatura spalin przy mocy nominalne;j [°C] 111,84 120,18 123,32 127,66
Temperatura spalin przy mocy minimalnej [°C] 71,85 73,64 100,94 108,86
Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [10K] [mbar] 0,57 0,90 1,41 2,03
Obliczeniowy op6r przeptywowy AT [20K] [mbar] 0,14 0,22 0,35 0,50
Waga kotta [ka] 335* 405* 445* 495*

*Waga kotta +/- 5kg.

**Dane zostang uaktualnione po zakohczeniu badan certyfikujgcych
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Wvymiary kotta

(Uzytkownik | Instalator)

Stopki w kottach wystepuja:
- od SMART PELLET WF PRO 16 do SMART PELLET WF PRO 32
Ich wysokos¢ to 30 mm.

1 - i EJ--
» [
&z |
>
)
-
0
AL 9 '
M
= O O W
2
3 Gafr— | :
3 @?@7
3 2 = ' Ik 7
. I
A L 0 %
Z [
8 } .
M
—
i o o] Aul -
g 9 |
| |
| =]l
i
‘plﬁ'
UWAGA!




METAL-FACH Technika Grzewcza

e SMAR'IF') RI:’ELLET WF SMART PELLET WF SMART PELLET WF SMART PELLET WF
016 PRO 20 PRO 25 PRO 32
A 1150 1150 1200 1200
B 530 530 580 580
c* 1295 1350 1350 1450
c1* 1100 1155 1155 1190
c2* 1345 1400 1400 1490
D 646 716 806 806
E* 1100 1160 1160 1255
E1 140 140 140 145
F 520 590 680 665
F1 770 840 930 955
G G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
H G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
| 160 160 160 180
J G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
K* 140 140 140 140
L* 115 115 115 115
M 615 615 615 615
N 712 716 806 806
0 140 140 140 140
P 665 730 826 826

*Wymiar nie uwzglednia wysokosci stopek do poziomowania kotfa.
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Automatyka zabezpieczajaca i regulacja

(Uzytkownik | Instalator)

Automatyka kotta umozliwia nastawe:
temperatury kotta;

temperatury cieptej wody uzytkowej;

pracy podajnika paliwa;

recznego sterowania podajnikiem wentylatorem.
Czujnik termiczny

Mechaniczne zabezpieczenie STB umieszczone jest w kotle i zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem.
Ustawiony jest on na 95°C. Powyzej tej temperatury wytgcza wentylator, zatgczajac w tym czasie pompy centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, a takze dwie dodatkowe oraz otwiera zawor mieszajgcy.

3. Waznoszacy sie podajnik slimakowy podajgcy paliwo do palnika.

Paliwo
(Uzytkownik)

Paliwem do opalania kottéw wyposazonych w palnik pelletowy samoczyszczacy jest:
Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 9) normy PN EN 303-5:2021:

srednica: 6 + 1 mm; 8 £+ 1mm;
dlugos¢ 3,15 < L <40;
wilgotnos¢ < 10%;

zawartos$¢ popiotu < 0,7%;
wartos$¢ opatowa >17 MJ / kg;

Paliwo nie powinno zawiera¢ kamieni, kawatkdw drewna i innych zanieczyszczen.

Wymagania dotyczace kottlowni i montazu kotla

(Uzytkownik | Instalator)

W Polsce kottownie wybudowane na paliwo state powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-02411 ,Kotlownie
wybudowane na paliwo state" oraz Dz. U. 2015.0.1422. Zostaty one podzielone na dwa rodzaje:

1.

Dla matych kottowni do 25 kW mocy, powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

kociot powinien by¢ umieszczony mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen oraz
w wydzielonym pomieszczeniu;

materiat z jakiego zostanie wykonana podtoga w kottowni powinien by¢ niepalny, w przypadku materiatu
palnego podtoga powinna byé pokryta blachg stalowg grubosci 0,7 mm na odlegtosci minimum 50 cm od
krawedzi kotta; kociot powinien by¢ umieszczony na fundamencie wykonanym z materiatéw niepalnych,
wystajgcym 0,05 m ponad poziom podtogi i okrawedziowanym stalowymi kgtownikami;

w pomieszczeniu powinno znajdowacé sie oswietlenie sztuczne, wskazane jest rowniez oswietlenie naturalne;
ustawienie kota w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep do kotta w czasie czyszczenia
i konserwacji; odlegto$¢ tytu kotta od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm, boku kotta od $ciany nie
mniejsza niz 100 cm, natomiast przodu kotta od Sciany przeciwlegtej nie mniejsza niz 200 cm;

wysoko$¢ w nowym budownictwie powinna wynosi¢, co najmniej 220 cm, w przypadku istniejgcych budynkow
wysoko$¢ kottowni to minimum 190 cm, przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno - wywiewnej);
wentylacja nawiewna powinna odbywa¢ sie za pomocg niezamykanego otworu o przekroju minimum 200 cm?
i umieszczonego do maksymalnie 100 cm nad poziomem podiogi;

wentylacja wywiewna powinna by¢ realizowana kanatem wywiewnym z materiatu niepalnego o przekroju
minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kottowni; kanat wywiewny powinien
zosta¢ wyprowadzony ponad dach iumieszczony w poblizu komina; na kanale wywiewnym nie moga
znajdowac sie urzgdzenia pozwalajgce na jego zamkniecie;

10



METAL-FACH Technika Grzewcza

e przekroj komina powinien by¢ nie mniejszy niz 20 x 20 cm;

e w podtodze pomieszczenia kottowni powinien znajdowacé sie wpust podtogowy;

e optymalnym miejscem sktadu paliwa jest oddzielne pomieszczenie znajdujgce sie w poblizy kottowni;
e popidti zuzel nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach, umozliwiajgcych codzienne oprézniane.

2. Kottownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

o odlegtos¢ kotta najbardziej oddalonego od komina, przy ciggu grawitacyjnym, nie moze przekraczaé 50 cm
wysokosci komina;

e skiad paliwa i sktad zuzla powinny by¢ zlokalizowane przy hali kottdbw na wysokosci sktadowania do 220 cm
z wolng przestrzenig nad paliwem minimum 50 cm;

¢ nalezy uwzglednic¢ urzgdzenia i sprzet pozwalajgce na pionowy i poziomy transport paliwa i zuzlu;

e pomieszczenia sktadu paliwa powinno mie¢ wentylacje zrealizowang w sposéb naturalny niewymuszony,
umozliwiajgcg jedng petng wymiane powietrza na godzine w skiadzie paliwa oraz na trzykrotng petng
wymiane powietrza w skfadzie zuzla;

e drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne (klasy EI30 odpornosci ogniowej), szerokos¢ minimalna
90 cm, otwierane na zewnatrz; powinny mie¢ system zamykania bez klamkowego umozliwiajgcego otwieranie
sie ich na zewnatrz pod naciskiem, do wewnatrz przy uzyciu klamki;

¢ wymagania dotyczagce wentylacji sg takie jak dla kottowni o mniejszych mocach; dodatkowo w kottowniach,
ktérych moc przekracza 400 kW oprécz wentylacji nawiewno-wywiewnej powinna by¢ wentylacja
mechaniczna, wtgczana okresowo przy zasypywaniu paliwa i odzuzlaniu kottdw, zapewniajgca minimum 10
petnych wymian powietrza na godzine;

e w kottowni nalezy uwzgledni¢ oswietlenie naturalne, oswietlajgce kociot od jego frontu, a powierzchnia okien
powinna wynosi¢ minimum 1/15 powierzchni podtogi kottowni; potowa zamontowanych powinna byc¢
otwierana; oswietlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napigciu nieprzekraczajgcym 24 V, powinno
réwniez znajdowac sie w pomieszczeniu;

e w podiodze powinna znajdowaé sie studzienka kanalizacyjna pozwalajgca na chtodzenie wody, a jej
pojemnos$¢ powinna byé¢ réwna pojemnosci wodnej najwiekszego kotta, jednak nie wieksza niz 2 m3;

e W pomieszczeniu kottowni, cieplne przewody powinny by¢ izolowane;

o Ustawienie kotta z minimalnymi wymaganymi odlegto$ciami przedstawia schemat kottowni ponizej.

Minimalne odlegtosci ustawienia kotta w kottowni
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UWAGA!
Mechanicznej wentylacji wyciggowej nie nalezy uzywac w kottowni.

UWAGA!
Zapewnienie doptywu wystarczajacej ilosci swiezego powietrza do kottowni umozliwi skuteczne
spalanie paliwa.

UWAGA!
Nalezy zapobiega¢ powstawaniu nadmiernej ilosci dwutlenku wegla w pomieszczeniu.

UWAGA!
Wiecej szczegdtowych informacji odnosnie wymagan dotyczgcych budowy kottowni znajduje
sie w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku.

WSKAZOWKA!
Wyzej wymienione przepisy sg wytycznymi, ktére nalezy zweryfikowaé, gdyz rozporzadzenie
podlega nowelizaciji.

Montaz kotta
(Uzytkownik | Instalator)

Waznym elementem montazu jest prawidtowe ustawienie i wypoziomowanie kotta typu SMART PELLET WF PRO,
kotly nie wymagajg specjalnych fundamentéw. Poziomowanie kotta utatwiajg regulowane stopki. Kociot musi staé
pionowo.

1. Sprawdz czy w zestawie znajduja sie cztery stopki.

2. Przy pomocy poziomicy wypoziomuj ustawienie kotta wzgledem podtoza. Jezeli kociot znajduje sie

w potfozeniu poziomym, montaz stopek nie jest wymagany.
3. Wkre¢ cztery stopki w wyznaczone do tego otwory.
4. Za pomocg poziomicy wyréwnaj potozenie kotta

12
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Sposbéb montazu stopek poziomujgcych kociot

1. Stopka regulacyjna, szt. 4
2. Nakretka M10, szt. 8
3. Podktadka @10, szt. 8

UWAGA!
Nieprawidtowo wypoziomowany kociot moze ulec uszkodzeniu.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest ustawienie kotta w pomieszczeniu wilgotnym lub mokrym, gdyz
przyspiesza to zjawisko korozji, doprowadzajgc w krétkim czasie do zniszczenia kotta.

Kociot nalezy ustawi¢ na izolujgcej ciepto niepalnej podktadce, ktéra z kazdej strony kotta powinna by¢ wieksza od
podstawy kotta 0 2 cm. Jezeli kociot znajduje sie w piwnicy, zalecane jest, aby umieszczony zostat na co najmniej
5 cm fundamencie. Wytrzymatos¢é podioza, jak réwniez warunki ochrony ppoz. sg kluczowymi wytycznymi przy
ustawianiu kotta we wtasciwym miejscu, sg to miedzy innymi:

e 20 cm bezpieczna odlegtosé od materiatow tatwopalnych,

e 40 cm dla materiatéw tatwopalnych o stopniu tatwopalnosci C3,

e 40 cm jezeli stopien palnosci nie jest znany.

13
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Stopien palnosci mas budowlanych i produktow Masy budowlane i produkty

Piaskowiec, beton, cegty, tynk przeciwpozarowy,
zaprawa murarska, ptytki ceramiczne, granit

Deski drewniano cementowe, wtdkna szklane, izolacja
mineralna

C1 - Trudno palace sie Bukowe drewno, debowe drewno, sklejki

A - Niepalace sie

B - Trudno palgce sie

Sosnowe, modrzewiowe i Swierkowe drzewom korek,
deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podiog
Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan,
polistyren, polietylen, plastik, PCV

C2 - Srednio palace sie

C3 - Latwo palgce sie

Zmiany mocowania czopucha

Potaczenie kotla z instalacja grzewcza
(Instalator)

Podtgczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania powinna wykona¢ firma posiadajgca upowaznienie
producenta, afakt prawidlowego podigczenia powinna byé potwierdzony na karcie gwarancyjnej zatgczonej do
niniejszej instrukcji. Kociot nalezy podtgczy¢ wedtug zalecen producenta, zgodnie z niniejszg instrukcja.

UWAGA!
Zaleca sie wykonanie pierwszego uruchomienia kotta zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej przez osobe posiadajaca wazne uprawnienia-
(Informacja na temat os6b uprawnionych do uruchomienia kotta dostepna jest u Producenta -
tel. +48 85 711 94 56).

UWAGA!
Temperatura powrotu wody z instalacji do kotta centralnego ogrzewania nie powinna by¢
nizsza niz 45°C.
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Schematy podtgczenia kottéw do instalacji grzewczej zgodne z normg PN - 91/B — 02420
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Oznaczenie Opis

RO Rura odpowietrzajgca
RwW Rura wzbiorcza
RS Rura sygnalizacyjna
RP Rura przelewowa
RB Rura bezpieczenstwa
T Temperatura
P1 Cisnienie
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Schematy podtgczenia kottéw do instalacji grzewczej zgodne z normg PN - 91/B — 02420
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Oznaczenie Opis
RO Rura odpowietrzajaca
RW Rura wzbiorcza
RS Rura sygnalizacyjna
RP Rura przelewowa
RB Rura bezpieczenstwa
T Temperatura
P1 Cisnienie
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Podtgczenie kotta do instalacji grzewczej

METAL-FACH Technika Grzewcza

Tl

8. Pompa centralnego ogrzewania (C.O.)

1. Na zewnatrz budynku ; : . .
. s 9. Pompa cieptej wody uzytkowej (C.W.U.)
g' ggci¥:t'§rwzﬁ§fée 10. Pompa cyrkulacyjna
’ °9 pokojowy 11. Pompa dodatkowa P3
4. Mieszacz 12. Bufor
5. Podgrzewacz 13' Laddomat
s' 8b\r,;:(\j/vg[12i:wgf1¥o owe 14. Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4
- 9 P 9 15. Termostatyczny zawdr mieszajgcy
Oznaczenie Opis
T Czujnik temperatury
Tk Czujnik temperatury kotta
Tz Czujnik temperatury zewnetrznej
Tew Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej
Tco Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
Tpw Czujnik temperatury powrotu do kotta
Tpod Czujnik temperatury podajnika
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Podtgczenie kotta do instalacji grzewczej z laddomatem i buforem

18

1 Na zewnatrz budvnku 8. Pompa centralnego ogrzewania (C.O.)
2' N natrz budy 9. Pompa cieptej wody uzytkowej (C.W.U.)
. Naczynie wzbiorcze 10 P kulacyi
3. Regulator pokojowy - T ompa cyrkuiacyjna
; 11. Pompa dodatkowa P3
4. Mieszacz 12. Bufor
5. Podgrzewacz 1 3' Laddomat
g' 8b\r,;(<)a(\j/vg:12ieewgfj¥o owe 14. Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4
- M9 P 9 15. Termostatyczny zawor mieszajacy
Oznaczenie Opis
T Czujnik temperatury
Tk Czujnik temperatury kotta
Tz Czujnik temperatury zewnetrznej
Tew Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej
Tco Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
Tpw Czujnik temperatury powrotu do kotta
Tpod Czujnik temperatury podajnika
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Polaczenie kotla z instalacjg grzewcza w systemie zamknietym
(Instalator)

Wazne jest, aby podczas montazu kotta w instalacji grzewczej zamknietej, uzyé elementéw zabezpieczajgcych
instalacje przed przegrzaniem, nadmiernym wzrostem cisnienia oraz zastosowaé sterownik regulujgcy temperature
podczas procesu spalania.

UWAGA!
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze w budynkach oraz PN-EN 303-
5:2012 - Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zatadunkiem paliwa.

Czesce Opis

STB Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa z recznym
powrotem do pozycji wyjsciowej

Wezownica schtadzajgca Schiadza instalacje, gdy temperatura przekroczy 97°C
Zabezpiecza przed cofaniem ptomienia do podajnika

Zawor VST 112 paliwa statego poprzez zalanie paliwa w sytuacji
nadmiernego wzrostu temperatury

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi cisnienia

W jej sktad wchodzi zawér bezpieczenstwa, manometr,

Armatura bezpieczenstwa odpowietrznik

UWAGA!
Kotty montowane w systemie zamknietym muszg bezwzglednie by¢ wyposazone we wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce.

UWAGA!
Wezownicg schtadzajgcg lub zawor schtadzajacy nalezy podtaczy¢ bezwzglgdnie do sieci
wodociggowej. Zrodtem zasilania nie moze by¢ zestaw hydroforowy, gdyz potrzebuje on pradu
do swojego prawidtowego dziatania.

Wezownica zamontowana na zasilaniu instalacji jest podtgczona do przewodu z wodg zimna, ktéra przeptywa przez
niego tylko w przypadku otwarcia sie zaworu termicznego z czujnikiem zanurzonym w zasilaniu kotta po
przekroczeniu zadanej temperatury. Woda przechodzi przez wezownice i odbiera ciepto z ptaszcza wodnego kotta, po
czym odprowadzana jest do studzienki schtadzajacej, gdyz skierowanie gorgcej wody bezposrednio do przewodow
kanalizacyjnych mogtoby je uszkodzi¢.

Wezownica jest w stanie obnizy¢ temperature wody w ptaszczu kotta o kilka stopni w ciggu kilkunastu sekund. Jesli
temperatura wody w ptaszczu kotta spadnie ponizej zadanej wartosci, to zawdr zamyka doptyw wody do wezownicy.
W tym rozwigzaniu bardzo istotna jest wysoka jako$¢ wymiennika izaworu, pozwalajgca na nawet kilkukrotne
nastepujgce po sobie wigczanie i wytgczanie zabezpieczeh.
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Schemat zabezpieczenia kotta za pomocg wbudowanej wezownicy chtodzgcej i z zabezpieczeniem termicznym.

_ﬁ_ﬂ

W rozwigzaniach z wbudowang w kociot wezownicg bezpieczenstwa stosuje sie np. zabezpieczenie termiczne.

Kotly na paliwa state z automatycznym podawaniem paliwa nie stwarzajg znaczacego zagrozenia niekontrolowanym
wzrostem temperatury w instalacji c.o., gdyz ilos¢ paliwa podawana do palnika jest niewielka. Ponadto w razie
wzrostu temperatury zabezpieczenia i dziatania zostajg automatyczne uruchomione bez udziatu uzytkownika.

Alarm wystgpi po przekroczeniu temperatury podajnika powyzej parametru Maks. temp. podajnika. Jesli temperatura
podajnika wzro$nie powyzej tej wartosci, regulator wytgczy podajnik oraz rozpocznie procedure wygaszania.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji kottéw serii SMART PELLET WF PRO niebezpieczenstwo przedostania sie ognia do
zasobnika z paliwem jest niewielkie, przeciwdziatajg temu wznoszgcy sie podajnik slimakowy podajgcy paliwo do
palnika.

UWAGA!
Cisnienie gazu w naczyniu wzbiorczym powinno by¢ przed uzyciem kotta sprawdzone
i odpowiednio wyregulowane. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadzac raz
do roku.

UWAGA!
Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowac na zrédle ciepta lub w jego bliskiej okolicy np. na
przewodzie zasilajgcym instalacje, w fatwo dostepnym miejscu.

UWAGA!
Zawoér bezpieczenstwa powinien zapobiegaé przekroczeniu maksymalnego cidnienia pracy nie
wiecej niz 0 10%.
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Wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego
(Instalator)

Kazdg instalacje ogrzewania systemu otwartego nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze, ktérego zadaniem jest
przejmowanie przyrostu objetosci wody wypetniajgcej instalacje iodpowietrzenie. Naczynie to powinno byé
zainstalowane w najwyzszym punkcie instalacji w miare mozliwosci w linii pionowej nad kottem (kottami).

Objetos¢ naczynia wzbiorczego mozna oszacowac przyjmujac pojemnos¢ jednostkowg w odniesieniu do jednego kW
wydajnosci cieplnej wynosi 1-2 dms.

Naczynie wzbiorcze wyposazone jest w krociec do przytgczenia wznosnej rury bezpieczenstwa, opadowej rury
bezpieczenstwa oraz rury przelewowej i potgczonego z nig odpowietrzenia.

Srednica rury odpowietrzajgcej i rury przelewowej wynosi, co najmniej:

d= 15+1,39\£ [mm]

Q - wydajnos¢ kotta [kW]

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych sg nastepujgce:
e naczynie wzbiorcze powinno mie¢ objetos¢ okoto 3,5% objetosci wody znajdujacej sie w instalacji grzewczej
tgcznie z kottem,
e kazdy kociot powinien mie¢ bezwzglednie rure bezpieczenstwa i rure przelewowa,
e instalacja powinna by¢ wyposazona w rure sygnalizacyjng i wzbiorczg oraz kréciec odpowietrzajgcy naczynie
wzbiorcze.
W przypadku ustawienia kilku kottéw, kazdy z nich powinien by¢ wyposazony w rure bezpieczehstwa zgodnie
z podanymi zasadami wedtug PN-91/B02413 - zabezpieczenia instalacji ogrzewania wody systemu otwartego. Na
rurach bezpieczenstwa i przelewowych nie wolno montowa¢ zadnych zaworéw odcinajacych, a rury oraz naczynie
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Potaczenie kotta z instalacja elektryczna
(Instalator)

Kociot przeznaczony jest do przytgczenia napiecia 230V/50Hz. Instalacja powinna by¢ wykonana przez osobe
wykwalifikowang. Gniazdo przytgczeniowe 230V/10A z uziemieniem powinno by¢ tatwo dostepne. Zasilanie kotta
i oswietlenie kottowni powinny posiada¢ inny obwdd.

Zakonczenie montazu i przeprowadzenie proby grzewczej musi by¢é zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wypetniona
Karta Gwarancyjna powinna zostaC przestana na adres producenta przez uzytkownika w celu zarejestrowania
uzytkownika w systemie firmy.

UWAGA!
Pierwszy rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez serwis przeszkolony przez
producenta, z aktualnym certyfikatem Autoryzowanego Serwisanta, Dystrybutora firmy METAL-
FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0. lub Osobe posiadajgca uprawnienia SEP do 1,5 kV.

UWAGA!
Wszystkie pompy, mieszacz, przekaznik, zapalarka itp. nie stanowig wyposazenia sterownika.
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Schemat elektryczny podtgczenia kotta — sterownik PLATINUM
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Schemat poditgczenia elektrycznego regulatora:
RT — panel sterujgcy oraz dodatkowo panel
pokojowy ecoSTER TOUCH,

A — modut sondy Lambda,

B - modut do obstugi dodatkowych obiegéw
grzewczych,

BT — czujnik temp. kotta typu CT4,

FS — czujnik temp. podajnika paliwa typu CT4,
CWU - czujnik temp. cieptej wody uzytkowej typu
CT4,

RS - czujnik temp. wody powracajacej do kotta
typu CT4,

M1 — czujnik temp. obiegu regulowanego
mieszacza typu CT4,

BH — gérny czujnik temp. bufora typu CT4,

BL — dolny czujnik temp. bufora typu CT4,

OS - optyczny czujnik jasnosci ptomienia,

WS - pogodowy czujnik temp. typu CT6-P,

FT - czujnik temp. spalin typ CT2S,

RT — uniwersalny termostat mieszacza (No-Nc),
ED — modut ecoDRIVE (modut sterujgcy
sitownikiem rusztu),

DS — wejscie do czujnika otwarcia klapy zasobnika
paliwa lub drzwi,

L N PE - zasilanie sieciowe 230V~,

GR - listwa uziemiajgca,

STB — wejscie do ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa,

P1 — podajnik gtowny,

W1 — wentylator nadmuchowy,

W2 — wentylator wyciggowy,

P2 — podajnik 2 palinka,

SM - sitownik mieszacza 1,

PM — pompa mieszacza 1,

CP — sitownik czyszczenia rusztu,

EC - silnik czyszczenia wymiennika,

CO - pompa kotta lub tadujgca bufor,

CW — pompa CWU,

IG — zapalarka,

CPU - sterowanie
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Schemat podtgczen elektrycznych - dodatkowy modut B
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Schemat podtgczen elektrycznych - dodatkowy modut B, gdzie:
M3 - czujnik temp. obiegu regulowanego (mieszacza3) CT4,

M4 czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 4) CT4,
RMS - Termostat pokojowy mieszacza 3,

RM4 - termostat pokojowy mieszacza 4,

FS - czujnik poziomu paliwa do obstugi podajnika BU,

H2 - wejscie napieciowe do sterowania kottem rezerwowym lub do sygnalizacji alarméw lub do pompy cyrkulac;ji
cieptej wody uzytkowej,

RELAY - przekaznik,

L N PE - zasilanie sieciowe 230V~,

PM 3/4 - pompa mieszacza 3/4,

SM 3/4 - sitownik mieszacza 3/4,

BU - podajnik paliwa z bunkra do zasobnika w kotle,

CPU - sterowanie,

A - regulator ecoMAX 860P2-T modut A.
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Podtaczenie kotta do komina
(Instalator)

Przewody dymowe
Przewody dymowe majg za zadanie w sposob pewny odprowadzi¢ na zewnatrz spaliny izassa¢ powietrze
umozliwiajgce spalanie paliwa. Potrzebny do tego cigg kominowy jest zalezny od:
réznicy temperatur miedzy goracymi spalinami i zimnym powietrzem,
skutecznej wysokosci komina,
przekroju komina nie mniejszy niz 20 x 20 cm,

e wykonania komina (mozliwie gtadkie powierzchnie wewnetrzne) i szczelnosci fug.
Skuteczna wysokos¢ komina jest to roznica wysokosci miedzy najwyzszym paleniskiem a wyjsciem komina.
Skuteczna wysokos$é komindw indywidualnych musi wynosic, co najmniej 4 m, a komindéw wspdlnych dla paliw statych
i ptynnych, co najmniej 5 m. Rdznica wysokosci miedzy dwoma paleniskami nie moze by¢ wigksza niz 6,5m.
W przypadku dachow pochytych kominy powinny kohczy¢ sie w obrebie kalenicy (najwyzszy kant dachu), w obszarze
swobodnego przeptywu wiatru. Unika sie przez to zakidcen ciggu. Nalezy zawsze zwracaC uwage na potozenie
budynku w stosunku do innych budynkdw.

Dobér komina
W wiekszosci przypadkéw do doboru komina wystarcza metoda przyblizona lub dobér wg diagraméw producenta
komina. W przypadkach szczegdélnych (niekorzystne cisnieniowe i temperaturowe zaleznosci, duza objetos¢ spalin)
oblicza sie kominy zgodnie z obowigzujgcg normg. Niska temperatura spalin wylotowych przy mocy nominalnej kotta
moze powodowac¢ emisje wilgotnych spalin, osadzanie sie sadzy, niewystarczajgcy cigg kominowy. Moze
doprowadzi¢ to do zawilgocenia i korozji kominéw murowanych. Zaleca sie stosowanie wktadu kominowego:
e w nowych budynkach zalecany jest ceramiczny system odprowadzania spalin odporny na dziatanie
kondensatu, izolowany termicznie oraz z odskraplaczem,
e w istniejgcych budynkach zaleca sie modernizacje murowanego komina poprzez zastosowanie systemu
kominowego wykonanego ze stali szlachetnej (przeznaczony do kottdw na paliwo state) jedno lub
dwusciennego.

Czopuch

Kociot z kominem potgczony jest za pomocg czopucha oraz kanatu dymowego. Kanat dymowy sg to rury i ksztattki,
ktore uktada sie w pomieszczeniach. Kanaty dymowe odpowiadajg wymaganiom PPOZ dotyczgcym kominéw isg
wykonane czesto z tego samego materiatu, co komin gtéwny. Przewody dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw
niepalnych. Przewody lub obudowa przewodéw dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej badah ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegly petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. taczniki powinny byé
mozliwie kroétkie i uktadane ze wzniosem do komina w celu unikniecia strat ciepta i dodatkowych oporéw. Nie mogag
by¢ one prowadzone na inne pietra. Rury spalinowe nie powinny by¢ ktadzione w pomieszczeniach, w ktérych nie
mogg by¢ montowane paleniska, poza tym takze nie powinny by¢é umieszczane w $cianach i stropach. Ze wzgladu na
niskg temperature spalin, w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem iograniczeniem ciggu powinno sie
stosowa¢ kominowe wkiady kwasoodporne lub ceramiczne, z odprowadzeniem kondensatu do kratki Sciekowe;.
Miedzy kominem, a najblizszym skrajem korony drzew nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci, co najmniej 6 m.
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Uruchomienie kotia
(Uzytkownik | Instalator)

UWAGA!

Ustawienia sterownika podlegajg dowolnej regulacji ze wzgledu na réznorodnos¢ istniejgcych
instalacji centralnego ogrzewania, zapotrzebowania cieplnego budynku jak rowniez wartosci
opatowej paliwa. Uzytkownik sam ustawia parametry pracy kotta. Czynno$¢ ta nie podlega
Serwisowi.

Przed przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle nalezy sprawdzi¢ czy instalacja c.o. wykonana zostata prawidiowo
i czy jest prawidtowo napetniona wodg — az do przelania rurg przelewowa z naczynia wzbiorczego.
Do napetnienia catej instalacji badz uzupetnienia ubytkédw, najodpowiedniejszg bytaby woda zmiekczona/ woda
uzdatniona chemicznie, destylowana lub deszczowka.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy palnik pelletowy samoczyszczgcy jest oczyszczony z pozostatosci niespalonego
paliwa, popiotu i zuzla z poprzedniego palenia oraz czy zostat usuniety popidt z popielnika.
W okresie rozpalania nalezy zamkna¢ wszystkie drzwiczki. Po osiggnieciu stabilnego ptomienia przetaczyé¢ regulator
na prace automatyczng, powodujgc uruchomienie automatycznego podajnika paliwa i wentylatora.
Ustawi¢ zgdang temperature pracy kotta, zwykle 70-80 °C. Od tego momentu kociot bedzie pracowat automatycznie,
stosownie do nastaw, jakie uzytkownik ustawi na regulatorze postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi regulatora,
przeznaczonej dla uzytkownika i dotgczonej do niniejszej instrukciji.
Okresowo przez drzwiczki wziernikowe, skontrolowa¢ proces palenia. Popiét i zuzel ze spalonego paliwa stopniowo
spada do pojemnika w popielniku, powodujac samo-czyszczenie sie palnika. W przypadku zawieszenia sie kawatka
zuzla miedzy scianka kotta a palnikiem, nalezy usunaé go grackg lub hakiem.
Regulator zabezpiecza kociot przed: przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle, cofnieciem sie zaru do
podajnika paliwa oraz wytgcza caty uktad w przypadku braku paliwa.
Na rurze podajnika umieszczony jest czujnik reagujacy w przypadku cofniecia sie ptomienia z palnika do podajnika.
W takim przypadku nastepuje natychmiastowe wigczenie wentylatora i uruchomienie w sposob ciggty pracy podajnika
(umieszczonego w palniku) oraz zatrzymanie podajnika w rurze podajgcej z zasobnika..
Uzytkownik kotta winien doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi mikroprocesorowego regulatora przeznaczonego
dla uzytkownika.
Przy uruchamianiu pracy kotta zimnego lub po raz pierwszy, moze wystgpic¢ zjawisko ,, pocenia sie kotta". Sprawiajgce
wrazenie przecieku. W takim wypadku nalezy przeprowadzi¢ intensywny proces palenia (70-80°C) celem wysuszenia
i wygrzania kotta oraz przewodu komina nawet przez 2-3 doby.
Dla zwiekszenia zywotnosci kotta zaleca sie utrzymanie temperatury wody w kotle nie nizszej niz 60 °C. Utrzymanie
w tej sytuacji odpowiednio niskiej temperatury w grzejnikach w okresie jesienno-wiosennym mozna uzyska¢ miedzy
innymi poprzez:

e prawidtowy dobdr kotta do wielkosci ogrzewanych pomieszczen,

e stosowanie miedzy zasilaniem a powrotem wody zawordw mieszajgcych troj lub czterodroznych, sterowanych

recznie lub automatycznie.

Zachowanie ciggtosci procesu palenia wymaga okresowego uzupetniania zbiornika w paliwo. Czestotliwos¢
uzupetniania zalezy od intensywnosci procesu palenia inalezy ustala¢ indywidualnie w oparciu o doswiadczenie.
Przecietnie uzupetnianie nastepuije, co 1-3 dni. Z takg samg czestotliwoscig opréznia¢ pojemnik popielnikowy.
Brak paliwa powoduje trwate zatrzymanie procesu spalania i wymaga ponownego rozpalenia w kotle.
Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywaé w czystosci komore paleniskowg oraz kanaty konwekcyjne
kotta. W komorze paleniskowej nalezy oczyszczac sciany i ptomieniéwki przez drzwiczki paleniskowo popielnikowe
i wyczystke.
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UWAGA!
Pamietaj 0 szczelnym zamknieciu pokrywy podajnika.

UWAGA!
Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta, moze dojs¢ do poparzenia.

Uzytkujac kociot nalezy pamietaé

(Uzytkownik)

kociot mogag obstugiwac tylko osoby doroste, ktére zapoznaty sie z instrukcjg obstugi;

zabrania sie przebywania w poblizu kotta dzieci bez obecnosci dorostych;

jezeli dojdzie do przedostania sie tatwopalnych gazéw czy oparéw do kottowni lub podczas prac, w czasie
ktérych podwyzszone jest ryzyko powstania pozaru czy wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kociot nalezy
przed rozpoczeciem tych prac wytgczy¢;

podczas czyszczenia nagaru w palniku, rynnie, kociot nalezy wytaczy¢ (pozycja ,STOP”);

podczas dosypywania paliwa do zbiornika, kociot nalezy wytgczy¢ (pozycja ,STOP”);

do rozpalania kotta nie wolno uzywac cieczy fatwopalnych, kociot powinien rozpali¢ sie automatycznie (przy
pomocy zapalarki);

przed rozpoczeciem czyszczenia kotta, urzgdzenie nalezy wytaczyé (pozycja ,STOP”) oraz ostudzic;

podczas eksploatacji nie wolno kotta w jakikolwiek sposdb przegrzag;

na kociot i w jego bliskim otoczeniu nie wolno ktasé przedmiotow tatwopalnych;

podczas wybierania popiotu, materialy fatwopalne nie mogg znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 150 cm
od kotta;

popiot nalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa;

podczas pracy kotta przy nizszej temperaturze niz 60°C moze doj$¢ do roszenia wymiennika stalowego i tym
samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, ktora skraca zywotno$¢ wymiennika; dlatego temperatura
podczas eksploatacji kotta musi wynosi¢ minimum 60°C;

po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy doktadnie wyczyscic;

kottownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym.

UWAGA!
Produkt nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby o obnizonej sprawno$ci fizycznej
/psychicznej lub nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, jesli te osoby nie sg nadzorowane
lub instruowane przez osobe odpowiedzialng za jej bezpieczenstwo.

UWAGA!
Jakakolwiek samodzielna ingerencja w elektronike lub w konstrukcje kotta jest zabroniona.
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Czyszczenie i konserwacja kotta

(Uzytkownik)

UWAGA!
Czyszczenie kotta moze odbywac sie wytgcznie przy urzadzeniu wylgczonym z sieci
elektrycznej.

Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywaé w czystosci komore paleniskowg oraz kanaty konwekcyjne
kotta. W komorze paleniskowej nalezy oczyszcza¢ $ciany i potki przez drzwiczki wyczystne i rewizyjne. Wymiennik
kotta oraz popielnik réwniez podlega systematycznemu czyszczeniu.

Czyszczenie winno sie odbywac przy uzyciu szczotek drucianych na przedtuzaczach. Czynnosci powyzsze nalezy
wykonywaé w czasie okresowego postoju kotta najlepiej, co 100 h pracy kotta. Doktadne oczyszczenie kotta nalezy
wykonac raz w miesigcu.

Instrukcja likwidacji kotta po uptywie czasu jeqo zywotnosci
(Uzytkownik)

Przed ztomowaniem kotta nalezy odigczy¢ od niego wszystkie elementy elektroniczne. Podlegajg one utylizacji na
zasadach zgodnych z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE dotyczacg zuzycia sprzetu elektronicznego i elekirycznego.
W celu prawidtowej utylizacji nalezy skontaktowac¢ sie z producentem elementéw elektronicznych wedtug wyzej
wymienionej Dyrektywy Europejskiej.

Elementy stalowe, z jakich wykonany jest kociot, nalezy ztomowaé w wyznaczonych do tego miejscach (skup ztomu).

UWAGA!
Zuzytego kotta, przeznaczonego do ztomowania oraz jego elementow sktadowych nie nalezy
wyrzucaé razem z ogélnymi odpadami.

Wykaz czesci zamiennych
(Uzytkownik | Instalator)

Czesci zamienne Artykut
Czujnik kotta,

Czujniki Czujnik podajnika,
Czujnik CWU

Sterowniki Regulator PLUM920
Wentylator WPA 097

Wentylatory Wentylator RMS-108, RMS 120

Zapalarka Zapalarka 300W

Sonda Zestaw Sondy Lambda,
Tulejka do Sondy Lambdy

N Slimak podajnika palnika,

Podajnik Podajnik zasobnika
Przelotka gumowa,
Uszczelka rewizji

Oprzyrzgdowanie Uszczelka pod klape
Uszczelka pod podajnik,
Uchwyt do drzwiczek
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Przykitady awarii urzadzenia
(Uzytkownik)

Zanim wezwiesz serwis zapoznaj sie z najczesciej zadawanymi pytaniami.

UWAGA!
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa koszty robocizny i dojazdu,
cennik znajduje sie na www.metalfachtg.com.pl/kontakt-z-serwisem/#cennik

Zgtoszenie on-line: www.metalfachtg.com.pl/zglos-problem-online

Infolinia: +48 85 711 94 56

Filmy instruktazowe: www.youtube.com/c/METALFACHTechnikaGrzewcza

FAQ: www.metalfachtg.com.pl/kontakt-z-serwisem/#faq
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Warunki gwarancji
(Uzytkownik)

Oswiadczenie Uzytkownika:

Niniejszym os$wiadczam, ze kociot (zwany dalej réwniez ,urzgdzeniem”) zostat dostarczony mi zgodnie
z zamowieniem, nowy oraz kompletny. Sprzedawca zaznajomit mnie z dziataniem urzgdzenia i przekazat komplet
dokumentac;ji (w tym w szczegdlnosci: Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zawierajgcg m.in. instrukcje montazu oraz
obstugi urzgdzenia, warunki gwarancji). Przyjmuje do wiadomosci zalecenie producenta, by urzgdzenie poddawaé
regularnym corocznym przeglgdom technicznym, ktére nalezy potwierdza¢ w karcie gwarancyjne;j.

Data i czytelny podpis Uzytkownika

Zakres gwarancji:

1. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych w urzadzeniu
w momencie jego wydania Uzytkownikowi.

2. Gwarancji na urzadzenie udziela producent (zwany réwniez ,Gwarantem”): Jacek Kucharewicz prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokdtka, ul.
Sikorskiego 66, NIP: 545-182-60-12, REGON 050073833, telefon +48 85 711 94 56.

3. Z tytulu gwarancji Uzytkownik uzyskuje prawo do bezptatnej naprawy urzadzenia o ile wady urzadzenia
ujawnig sie w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta niemozliwosci naprawy
urzadzenia lub jego czesci Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany urzadzenia lub jego czesci na nowe.

Okres gwarancji:
Na urzadzenie (kociot) — 2 lata od daty sprzedazy jednak nie diuzej niz 36 miesiecy od daty jego produkcji
z wyjatkiem:
a) wymiennika — na ktéry gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzedazy;
b) elementéw ruchomych, zeliwnych, mechanicznych, $limaka — na ktére gwarancja wynosi 1 rok od daty
sprzedazy;
c) elementéw eksploatacyjnych (m.in. sznur uszczelniajgcy, uszczelki, wernikulit, szamot), elementow
elektrycznych, sruby zabezpieczajgcej sprzegto slimaka, zawleczek — ktére nie podlegajg gwaranciji.

Warunki skorzystania z gwarancji:

1. Zamontowanie urzadzenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg (w szczegdlnosci potgczenie kotta
z prawidtowo wykonang instalacja, wykonanie pierwszego uruchomienia zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia, zastosowanie urzgdzen =zabezpieczajgcych kociot przed powrotem zimnej wody (zawér
czterodrogowy z sitownikiem, loddomat, itp.)

2. Odestanie na adres Producenta kopii prawidlowo wypetnionej karty gwarancyjnej, podpisanej
i opieczetowanej przez sprzedawce w terminie 30 dni od dnia sprzedazy urzgdzenia

3. Przedstawienie w momencie sktadania reklamacji prawidlowo wypetnionej karty gwarancyjnej (podpisanej
i opieczetowanej przez sprzedawce) i uprawdopodobnienie okolicznosci zakupu urzgdzenia (np. paragon,
faktura). W przypadku utraty przez Uzytkownika karty gwarancyjnej duplikat nie bedzie wydawany.

4. Stosowanie sie przez Uzytkownika do zalecen zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzgdzenia.

5. Wykonanie pierwszego uruchomienia kotta, w terminie 6 miesiecy od daty zamontowania urzadzenia przez
instalatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez osobe posiadajgca
wazne uprawnienia (Informacja na temat oséb uprawnionych do uruchomienia kotta dostepna jest u Gwaranta
+48 85 711 94 56), potwierdzenie tego faktu w karcie gwarancyjnej oraz przestanie raportu z uruchomienia do
Gwaranta. Pierwsze uruchomienie Kkotta jest ustugg odptatng i jego koszt pokrywa Uzytkownik.
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6.

10.

Dokonywanie corocznych przeglagdow urzgdzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, przez firmy specjalistyczne posiadajgce odpowiednie uprawnienia (przyktadowa lista
firm specjalistycznych dostepna jest u Producenta - pod numerem +48 85 711 94 56 i odnotowywanie ich
wykonywania w karcie gwarancyjnej. Przeglad urzadzenia jest ustugg odptatng.

Wykonywanie serwisu urzadzenia (np. regulacji urzadzenia, czyszczenia, pomiaréw, analiz spalin) przez firmy
specjalistyczne posiadajgce odpowiednie uprawnienia (przyktadowa lista firm specjalistycznych dostepna jest
u Producenta — pod numerem +48 85 711 94 56), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej i odnotowywanie ustug serwisowych w karcie gwarancyjnej. Zgtaszanie koniecznos$ci
interwencji serwisowych Uzytkownik moze dokonywa¢ u Gwaranta (Infolinia +48 85 711 94 56,
www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online). Ustuga serwisowa jest odptatna.

Wykonywanie napraw gwarancyjnych wylgcznie przez firmy specjalistyczne posiadajgce odpowiednie
uprawnienia (lista firm specjalistycznych dostepna jest u Gwaranta - tel. +48 85 711 94 56), i odnotowywanie
ich w karcie gwarancyjne;.

Stosowanie czesci zamiennych i materialdbw eksploatacyjnych spetniajacych parametry okreslone przez
producenta. Zalecane jest stosowania czesci oryginalnych.

Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje wad urzadzenia wyniklych z:

1.

Nieprzestrzegania przez Uzytkownika warunkéw zawartych w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej
i zawartych w niej m.in. instrukcji w zakresie transportu, montazu, obstugi, eksploatacji oraz konserwac;ji
urzadzenia;

Nieodpowiedniego jego sktadowania i transportu przez Uzytkownika;

Uszkodzenia podzespotow urzgdzenia poprzez zastosowanie niewtasciwego napiecia elektrycznego przez
Uzytkownika. W przypadku zasilana urzadzenia bezposrednio lub posrednio przez agregaty pradotworcze,
systemy lub urzadzenia UPS Uzytkownik powinien skonsultowa¢ parametry urzgdzen zasilajgcych
z producentem;

Wad urzadzenia spowodowanych przez potgczong z urzgdzeniem wadliwg instalacje grzewczg;

Przegrzania kotta przez Uzytkownika;

Podtgczenia przez Uzytkownika kotta do systemu zamknietego, bez zastosowania odpowiedniego urzgdzenia
schtadzajgcego;

Zastosowania przez Uzytkownika niewtasciwego, ztej jakosci paliwa;

Samowolnego dokonania przerébek w urzadzeniu przez Uzytkownika.

Procedura reklamacyjna:

1.

2.

w

W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia, przed dokonaniem zgtoszenia reklamacyjnego nalezy
upewni¢ sie, czy wszystko zostato wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowsa.

Zgtoszenie koniecznosci naprawy urzadzenia z tytutu gwarancji Uzytkownik powinien dokona¢ niezwtocznie,
najlepiej w terminie 7 dni od daty zauwazenia wady. Zgtoszenia moze dokonywaé bezposrednio
u Sprzedawcy lub u Gwaranta (www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online lub infolinia +48 85 711 94 56).
Zaleca sie powstrzymanie od korzystania z wadliwego urzadzenia.

Uzytkownik zobowigzany jest zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia (w szczegdlnosci umozliwiajgcy
zdjecie obudowy urzgdzenia, dostep do zawordéw).

Naprawy gwarancyjne beda wykonywane przez Gwaranta lub specjalistyczng firme wskazang przez
Gwaranta.

Wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji nastgpi w terminie 14 dni roboczych, liczagc od dnia
udostepnienia urzadzenia (w miejscu jego zamontowania) przez Uzytkownika.

Date udostepnienia urzgdzenia Uzytkownik ustala z Gwarantem.

Zaleznie od zakresu naprawy moze ona by¢ wykonana u Uzytkownika, w miejscu montazu urzadzenia, albo
w zaktadzie Gwaranta lub firmy specjalistycznej dokonujgcej czynnosci w imieniu Gwaranta.

Wykonang naprawe z tytutu gwarancji nalezy potwierdzi¢ w karcie gwarancyjnej.

. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady urzgdzenia objetego gwarancjg

uzytkownik nie mégt korzystaé z urzadzenia.
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11. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieh kupujgcego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.
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Potwierdzenie wykonania przegladu, naprawy gwarancyjnej, ustugi serwisowej

Data wykonania

Opis wykonanych czynnosci

Podpis i piecze¢ wykonawcy
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Data wykonania

Opis wykonanych czynnosci

Podpis i piecze¢ wykonawcy

10.

11.

12.
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Deklaracja zgodnosci WE/UE

Producent: Nazwa wyrobu i przeznaczenie:

Kociof stalowy centralnego ogrzewania na paliwo state z automatycznym

METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0. zasypem paliwa.

Ul. Sikorskiego 66

16-100 Sokoétka Typ: SMART PELLET WF PRO
NIP 545-182-60-12

Nr fabryczny:

Rok produkcji:

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji zgodnosci UE jest zgodny z odno$nymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego.

Dokumenty odniesienia:

1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

2. Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzgdzen cisnieniowych.

4. Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

5. /Rozporzadzenie Komisji (UE) nr2015/1189
Dyrektywa 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r ustanawiajgca ogoine
zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig

6. /Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr2015/1187
Dyrektywa 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez
etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuzycia energii oraz innych zasobdéw przez produkty
zwigzane z energig

7. /Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/863 (ROSHIII)
Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

8. /Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
Dokumentacja techniczna:

1. Norma PN-EN 303-5:2021-09 Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW.

2. PN EN 1708-1:2020 Spawanie Podstawowe rozwigzania stalowych potgczehn spawanych Czes¢ 1. Elementy
cisnieniowe.

3. PN EN 60335-1 2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego Bezpieczehstwo uzytkowania Cze$é
1: Wymagania ogdlne.

4. PN EN 60335-2-102 2006/A1:2010- Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczehnstwo
uzytkowania - Czes¢ 2-102: Wymagania szczegotowe dotyczgce urzadzen spalajgcych gaz, olej i paliwa state,
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majgcych potgczenia elektryczne.

5. PN EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornosé w
Srodowiskach przemystowych.

6. PN EN 61000-6-3:2008/A1:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3. Normy ogdlne --
Norma emisji w Srodowiskach mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

7. PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elektrycznych i elektronicznych w
odniesieniu do ograniczenia substanciji niebezpiecznych.

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Wyrdéb oznaczony jest znakami: Miejscowos¢ i data:

C € Sokdtka, 02.2024

Osoby zatwierdzajace:

) ]
Prezes Zarzadu: ). ) &L PREZESZARZADY ~
Jacek Kucharewicz N CEA A Y (

Jacek Kucharewicz

technicznej):
Eliasz Kasperuk

Dyrektor produkcji D

(Osoba upowazniona do P g 1

przygotowania dokumentacji <
Eliasz
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Karta gwarancyjna

Kociot c.0. 0 mocy [kKW]: Typ:
Numer:
Data produkciji kotfa c.o.: Data sprzedazy kotfa:

Imie i Nazwisko kupujacego:

Adres kupujacego

Data zakupu i pieczgtka Podpis klienta

Akceptuje warunki gwaranciji \

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzacy
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-182-60-12, telefon +48 85 711 94 56 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji -
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia Zgdanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczgcg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowac na
adres: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, bedg objete ochrong przed
dostepem osdb nieuprawnionych.
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Zagloszenie reklamacyjne

Dane klienta Dane kotta c.o.
Imie i nazwisko Nazwa produktu:
Adres zamieszkania Model:

Telefon Nr. fabryczny

Nr. dokumentu zakupu: Okres gwarangcji Obejmuje | Nie obejmuje

Nr. dokumentu
uregulowania naleznosci: Szczegotowy opis usterki:

Podpis sprzedawcy

Warunki rozpoczecia procedury naprawy reklamacyjnej:

1.

Potwierdzenie przez punkt sprzedazy uregulowania naleznosci za reklamowany produkt stanowi podstawe
do rozpoczecia procedury reklamacyjnej.

2. Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe bezptatnego wykonania naprawy.

3. Zgtaszajgcy reklamacje zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw poniesionych przez firme METAL-FACH
Technika Grzewcza Sp. z 0.0. W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, badz nie
dopetnienie punktéw 1 lub 2 (kazda rozpoczeta godzina pracy serwisanta 70 zt netto, dojazd 1 zt netto/km
w obie strony).

4. Czytelny podpis zgtaszajgcego potwierdza zapoznanie sie z podstawowymi warunkami procedur
reklamacyjnych.

Czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacje Podpis przyjmujacego reklamacije

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z warunkami gwarancji na podstawie, ktérych zgtaszam reklamacje oraz wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z ustawag z dnia
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.833).

Czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacje

Producent zobowigzuje sie do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania
uzytkownika pisemnego zgtoszenia uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta.
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Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzgcy
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-182-60-12, telefon +48 85 711 94 56 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji -
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zadanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczgcg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowaé na
adres: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, bedg objete ochrong przed
dostepem oso6b nieuprawnionych.
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Raport z pierwszeqo uruchomienia kotta
(Kopia wilasciciela kotta c.o0.)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy w ciggu 30 dni od daty pierwszego uruchomienia
wystac raport. Czynnos¢ te mozna wykonaé poprzez:
1. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.
2. List - w ktorym wystana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., adres
przedsiebiorstwa znajduje sie na koncu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

Kottownia Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Wymagania dotyczace kottowni oraz montazu kotta”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
.Podtgczenie kotta do komina”.

Uktad centralnego ogrzewania. Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Podtgczenie kotta z instalacjg grzewczg”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Wymagania dotyczgce naczynia wzbiorczego”.

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania. Jezeli istnieje czy
i jak wptywa na prace kotta?

Ochrona ukfadu przed zamarznieciem.

Podtaczenie elementéw z instalacjg elektryczng Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Podigczenie kotta z instalacja elektryczng”.

Test osprzetu Spetnia Nie spetnia Komentarz

Czujniki umiejscowione sg we witasciwym miejscu.

Odczyty czujnikéw sg zgodne z rzeczywistym stanem.

Wiasciwy jest kierunek obrotéw wentylatora.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunek obrotu slimaka.

Rozruch kotta Spetia Nie spetnia Komentarz

Zachowana jest szczelno$¢ podtgczenia hydraulicznego
kotta do instalac;ji.

Test systemu STRAZAK (jezeli jest zainstalowany).

Sprawdzenie podtgczenia podajnika paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawanie paliwa przez podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie z rozdziatem ,Uruchomienie
kotla”.

Wstepna regulacja ustawieh parametrow pracy kotta.

Ostateczna regulacja ustawien parametréow pracy kotia.

Potwierdzenie przeszkolenia uzytkownika w zakresie Tak Nie Komentarz

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla uzytkownika
zawarty zostat w rozdziale ,Uzytkujgc kociot nalezy
pamietaé”.

Instruktazu obstugi regulatora kotta i regulacji procesu
spalania.

Ustawienia obrotéw wentylatora.
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Konserwaciji kotta rozdziat ,Czyszczenie i konserwacja
kotta”

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat ,Paliwo”

Postepowanie w przypadkach awaryjnych rozdziat
.Przykiady awarii urzgdzenia”

Data uruchomienia Nazwa kotta

Moc kotta [kW] Nr fabryczny

Imie i nazwisko serwisanta

Imie i nazwisko wtasciciela

Adres

Adres

Pieczec¢ firmowa

Numer kontaktowy

Podpis

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzgcy
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-182-60-12, telefon +48 85 711 94 56 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji -
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zgdanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczgcg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowac na
adres: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, bedg objete ochrong przed

dostepem oso6b nieuprawnionych.
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Raport z pierwszeqo uruchomienia kotta
(Kopia firmy METAL-FACH Technika Grzewcza)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy w ciggu 30 dni od daty pierwszego uruchomienia
wystac raport. Czynnos¢ te mozna wykonaé poprzez:
1. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.
2. List - w ktorym wystana zostanie kopia raportu dla firmy METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., adres
przedsiebiorstwa znajduje sie na kohcu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

Kottownia Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Wymagania dotyczace kottowni oraz montazu kotta”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
.Podtgczenie kotta do komina”.

Uktad centralnego ogrzewania. Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Podtgczenie kotta z instalacjg grzewczg”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Wymagania dotyczgce naczynia wzbiorczego”.

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania. Jezeli istnieje czy
i jak wptywa na prace kotta?

Ochrona ukfadu przed zamarznieciem.

Podtgczenie elementéw z instalacjg elektryczna Spetnia Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR w rozdziale
,Podigczenie kotta z instalacja elektryczng”.

Test osprzetu Spetnia Nie spetnia Komentarz

Czujniki umiejscowione sg we witasciwym miejscu.

Odczyty czujnikéw sg zgodne z rzeczywistym stanem.

Wiasciwy jest kierunek obrotéw wentylatora.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunek obrotu slimaka.

Rozruch kotta Spetia Nie spetnia Komentarz

Zachowana jest szczelno$¢ podtgczenia hydraulicznego
kotta do instalac;ji.

Test systemu STRAZAK (jezeli jest zainstalowany).

Sprawdzenie podtgczenia podajnika paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawanie paliwa przez podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie z rozdziatem ,Uruchomienie
kotla”.

Wstepna regulacja ustawien parametréw pracy kotta.

Ostateczna regulacja ustawien parametréow pracy kotia.

Potwierdzenie przeszkolenia uzytkownika w zakresie Tak Nie Komentarz

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla uzytkownika
zawarty zostat w rozdziale ,,Uzytkujgc kociot nalezy
pamietaé’.

Instruktazu obstugi regulatora kotta i regulacji procesu
spalania.

Ustawienia obrotéw wentylatora.
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Konserwaciji kotta rozdziat ,Czyszczenie i konserwacja
kotta”

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat ,Paliwo”

Postepowanie w przypadkach awaryjnych rozdziat
.Przykiady awarii urzgdzenia”

Data uruchomienia Nazwa kotta

Moc kotta [kW] Nr fabryczny

Imie i nazwisko serwisanta

Imie i nazwisko wtasciciela

Adres

Adres

Piecze¢ firmowa

Numer kontaktowy

Podpis

Dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu przetwarzane sg przez Jacek Kucharewicz prowadzgcy
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokétka, ul. Sikorskiego 66,
NIP: 545-182-60-12, telefon +48 85 711 94 56 w celu realizacji postanowien zawartych w warunkach gwarancji -
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich poprawiania, wniesienia zgdanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych przez prawo. Wszelkg korespondencje dotyczgcg przetwarzania danych osobowych nalezy kierowac na
adres: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0., 16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182) informujemy, ze dane osobowe podane w niniejszym formularzu, bedg objete ochrong przed

dostepem oso6b nieuprawnionych.
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TECHNIKA GRZEWCZA

@{ MelnL-Fach

“ Telefon:
'E +48 85 711 94 56

E-mail:
serwis.kotly@metalfach.com.pl

Formularz on-line:
https://b2b.metalfachtg.com.pl/commission/createFromShortcut/shortcut_id/2

Video instrukcje:
www.youtube.com/c/METALFACHTechnikaGrzewcza

Strona www:
www.metalfachtg.com.pl

Producent:

METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokodtka

NIP: 545-182-60-12, REGON: 523566030
www.metalfachtg.com.pl

Kontakt z serwisem:

ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokodtka
tel. +48 711 94 56

e-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl



